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ФОНАРИ ГАБАРИТНЫЕ
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-
-СИГНАЛЬНЫЕ

Фонари

LED

стандартная 
штепсельная вилка 
прикуривателя 12/24В

магнитный 
держатель

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-150 LED оснащённых чрезвычайно эффективными  
9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный 
пучёк света, который видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая 
общую безопасность. Корпус изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря 
изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим 
повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт 
нашёл широкое применение в современных автомобилях специального назначения из за высокой 
надежности, современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В, 
   пиковое значение: 1,2A/0,6A/0,32A, средние значение: 0,5A/0,25A/0,13A
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (одиночная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-150 LED оснащённых чрезвычайно 
эффективными 9 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на 
оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных 
погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен 
из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным 
из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый 
к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтверждается 
соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в 
современных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, 
современного дизайна и компактной конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 9 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока: 12В/ 24В/ 48В, 
   пиковое значение: 1,2A/0,6A/0,32A, средние значение: 0,5A/0,25A/0,13A
- номинальная мощность: Пиковая = 15 Вт; средняя = 6 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-150 LEDФонарь предупредительно-сигнальный LED
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стандартная 
штепсельная вилка 
прикуривателя 12/24В

магнитный 
держатель
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FT-100 LEDФонарь предупредительно-сигнальный LED

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-100 LED оснащённых чрезвычайно эффективными 20 све-
тодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на оптимально сфокусированный пучёк света, ко-
торый видимый даже в самых сложных погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус 
изготовлен из ударопрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) 
создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, 
что подтверждается соответствующими сертификатами. Этот продукт нашёл широкое применение в современ-
ных автомобилях специального назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной 
конструкции фонаря.

Параметры фонаря:
- 20 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
Потребление тока:
12В/ 24В/ 48В
Пиковое значение: 2A/1A/0,5A, средние значение: 0,8A/0,4A/0,2A
- номинальная мощность: Пиковая = 25 Вт; средняя = 10 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (одиночная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

Серия фонарей предупредительно-сигнальных FT-100 DF LED оснащённых чрезвычай-
но эффективными 20 светодиодами CREE, которые оказывают существенное влияние на 
оптимально сфокусированный пучёк света, который видимый даже в самых сложных 
погодных условиях, тем самым улучшая общую безопасность. Корпус изготовлен из уда-
ропрочных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из поликарбона-
та (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый к механическим повреж-
дениям, ударам и влажности, что подтверждается соответствующими сертификатами. 
Этот продукт нашёл широкое применение в современных автомобилях специального 
назначения из за высокой надежности, современного дизайна и компактной конструк-
ции фонаря.

Параметры фонаря:
- 20 светодиод LED компании CREE
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
Потребление тока:
12В/ 24В/ 48В
Пиковое значение: 2A/1A/0,5A, средние значение: 0,8A/0,4A/0,2A
- номинальная мощность: Пиковая = 25 Вт; средняя = 10 Вт
- Омологация для фонарей предупредительно-сигнальных ECE nr 65 (TA1)
- Частота вспышек f = 2,0 Hz (двойная вспышка)
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фонарь полностью водонепроницаемый (IP68)
- Фонарь устойчив к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- Фонарь защищён от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-150 LED Фонарь предупредительно-сигнальный LED

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-150 3S LED
5907556004641

Фонарь предупредительно-сигнальный, 
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится тремя винтами, с кабелем питания 

длиной 1,5 м.

1 0,72 10 59x39x29 7,20 200 120x80x165 169,00

FT-150 LED
MAG M30

5907556004115

Фонарь предупредительно-сигнальный, 
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в 

портативной версии на магнитном держателе со 
спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде 

/ дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В

1 1,22 10 59x39x29 12,20 200 120x80x165 269,00

FT-150 LED
MAG M78

5907556004146

Фонарь предупредительно-сигнальный, с 
одинарной вспышкой, цвет жёлтый в портативной 

версии на магнитном держателе со спиральным 
кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 

1,2 м.), оконченным стандартной штепсельной 
вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,42 10 59x39x29 14,20 200 120x80x165 309,00 

FT-150 3S
DF LED

5907556004665

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии 

для стационарной установки,  
крепится тремя винтами, с кабелем питания 

длиной 1,5 м.

1 0,72 10 59x39x29 7,20 200 120x80x165 169,00

FT-150 DF
LED MAG M30

5907556004139

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии  

на магнитном держателе со спиральным кабелем 
(дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 0,6 м.) 
оконченным стандартной штепсельной вилкой 

пркуривателя 12/24В.

1 1,22 10 59x39x29 12,20 200 120x80x165 269,00

FT-150 DF
LED MAG M78

5907556004634

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на 

магнитном держателе со спиральным кабелем 
(дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), 
оконченным стандартной штепсельной вилкой 

пркуривателя 12/24В.

1 1,42 10 59x39x29 14,20 200 120x80x165 309,00 

FT-150 LED PI
5907556000490

Фонарь предупредительно-сигнальный 
МИНИ LED 12-55В, на стержне для 

стационарной установки c одинарным 
блеском и эл. быстросоединенем типа  

PLUG-IN (DIN 14620).

1 0,80 10 59x39x29 8,00 200 120x80x165 185,00

FT-150 DF LED PI
5907556000513

Фонарь предупредительно-сигнальный 
МИНИ LED 12-55В, на стержне для 

стационарной установки c двойном блеском 
и эл. быстросоединенем типа PLUG-IN  

(DIN 14620).

1 0,80 10 59x39x29 8,00 200 120x80x165 185,00

FT-150 SC LED 
5907556010543

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится одным центральным винтом,  

с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,72 10 59x39x29 7,20 200 120x80x165 169,00

FT-150 SC DF LED 
5907556010550

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии 

для стационарной установки, крепится 
одным центральным винтом, с кабелем 

питания длиной 1,5 м.

1 0,72 10 59x39x29 7,20 200 120x80x165 169,00

ось выходного болта кабеля
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-100 3S LED
5907556007819

Фонарь предупредительно-сигнальный, 
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится тремя винтами, с кабелем питания 

длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-100 LED
MAG M30

5907556007826

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый  

в портативной версии на магнитном держателе со 
спиральным кабелем (дл.3 м. в растянутом виде 

/ дл.спирали 0,6 м.) оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-100 LED
MAG M78

5907556007833

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый в 

портативной версии на магнитном держателе со 
спиральным кабелем (дл.7,8 м. в растянутом виде 

/ дл.спирали 1,2 м.), оконченным стандартной 
штепсельной вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-100 3S
DF LED

5907556008076

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый  

в версии для стационарной установки, 
крепится тремя винтами,  

с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-100 DF
LED MAG M30

5907556008083

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в портативной 
версии на магнитном держателе со спиральным 
кабелем (дл.3 м. в растянутом виде / дл.спирали 

0,6 м.) оконченным стандартной штепсельной 
вилкой пркуривателя 12/24В.

1 1,35 18 59x39x29 24,30 360 120x80x165 511,00

FT-100 DF
LED MAG M78

5907556008090

Фонарь предупредительно-сигнальный, с двойной 
вспышкой, цвет жёлтый в портативной версии на 

магнитном держателе со спиральным кабелем 
(дл.7,8 м. в растянутом виде / дл.спирали 1,2 м.), 

оконченным стандартной штепсельной вилкой 
пркуривателя 12/24В.

1 1,55 18 59x39x29 27,90 360 120x80x165 583,00

FT-100 LED PI
5907556009011

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый  

в версии для стационарной установки,  
на держателе.

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-100 DF LED PI
5907556009028

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый  

в версии для стационарной установки,  
на держателе.

1 1,35 10 59x39x29 13,50 200 120x80x165 295,00

FT-100 SC DF LED
5907556010567

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с одинарной вспышкой, цвет жёлтый 

в версии для стационарной установки, 
крепится одным центральным винтом,  

с кабелем питания длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

FT-100 SC LED
5907556010574

Фонарь предупредительно-сигнальный,  
с двойной вспышкой, цвет жёлтый в версии 

для стационарной установки, крепится 
одным центральным винтом, с кабелем 

питания длиной 1,5 м.

1 0,70 18 59x39x29 12,60 360 120x80x165 277,00

ось выходного болта кабеля

FT-100 LED Фонарь предупредительно-сигнальный LED

ФАРЫ
Рабочие

LED
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-036 LED
ALU 2800

5907556008540

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного 

цвета. На шарнирном держателе.
1 0,78 50 59x39x29 39,00 1000 120x80x165 805,00

FT-036 LED
ALU 2800
MAG M30

5907556008564

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 
2800 лм, 9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном 

держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена 
спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), 

оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,35 22 59x39x29 29,70 440 120x80x165 619,00

FT-036 LED
ALU 2800
MAG M78

5907556008571

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. мощностью 2800 лм, 
9 диодов, алюминиевый корпус чёрного цвета, на магнитном держателе с 

шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, фара оснащена спиральным 
кабелем в растянутом виде 7,8 м. (длина спирали 1,2 м.), оконченным 

стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,55 22 59x39x29 34,10 440 120x80x165 707,00

FT-036 DS LED
ALU 2800

5907556008786

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 2800 лм, 9 диодов, на магнитном держателе с 

шарниром, алюминиевый корпус чёрного цвета со встроенным 
разьемом типа Deutsch Stecker. 

1 0,78 50 59x39x29 39,00 1000 120x80x165 805,00

FT-036 RAM B
5907556008489

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет белый. 5 0,10

FT-036 RAM CZ
5907556008496

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет чёрный. 5 0,10

FT-036 RAM C
5907556008502

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет красный. 5 0,10

FT-036 RAM ZIEL
5907556008533

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет зелёный. 5 0,10

FT-036 RAM SZ
5907556008519

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет серый. 5 0,10

FT-036 RAM Z
5907556008526

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет жёлтый. 5 0,10

FT-036 RAM MIX
5907556008700

Комплект передних рамок  
для рабочих фар FT-036, все цвета. 6 0,12

Uchwyt
„OMEGA”

5907556006010
Держатель «OMEGA» с алюминия KO к фаре FT-036. 10 0,60

Uchwyt
„OMEGA” INOX
5907556005600

Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036. 10 0,45

MAG FT-036
5907556007062

Магнитная подставка к фаре FT-036  
с резиновой накладкой. 1 0,45

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фары FT-036 LED ALU 2800.

магнитный держатель

0,6 m (3 m) / 1,2 m (7,8 m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

FT-036 LED ALU 2800 Рабочая фара LED FT-036 LED ALU 2800Рабочая фара LED

Новая серия универсалных рабочих фар FT-036 LED ALU 2800 оснащена высокоэффек-
тивными светодиодами LED компании CREE и алюминиевым корпусом, что позволило 
получить высокие параметры освещения мин. 2800 лм при потребляемой мощности 
34 Вт. Рабочие фары широко используются в дорожном и водном транспорте, в области 
сельского хозяйства, строительства и водных видов спорта и везде, где есть неблагопри-
ятные погодные условия, включая высокою влажность. Алюминиевый корпус в сочета-
нии со стеклом фонаря изготовленным из поликарбоната (PC) создает продукт чрезвы-
чайно прочный и устойчивый к механическим повреждениям, ударам и влажности, что 
подтверждается соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволяют 
устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах. 

Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В
- Потребление тока = 12В/24В/48В = 2,8A/1,4A/0,7A
- Номинальная мощность: 34 Вт
- Цветовая температура 6000 K
- Фактическая (измеренная) светоотдача мин. 2800 лм
- 9 светодиодов компании CREE 
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фара полностью водонепроницаемая (IP68)
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +35°C
- Фара защищена от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

ВНИМАНИЕ!
Корпус фары FT-036 LED ALU 2800 исполняет одновременно функцию радиатора 
охлаждения и может заметно нагреваться!

2800 LM
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магнитный 
держатель

0,6m(3m)/ 
1,2m(7,8m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-036 LED
5907556005617

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 1300 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, 

корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.
1 0,56 50 59x39x29 28,00 1000 120x80x165 585,00

FT-036 B LED
5907556005655

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 1300 лм,  
9 диодов, на шарнирном держателе, цвет корпуса - белый,  

с крепящими элементами из кислотостойкой стали.  
В особенности предназначена для водных транспортных средств.

1 0,49 50 59x39x29 24,50 1000 120x80x165 515,00

FT-036 LED
MAG M30

5907556005693

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 1300 лм, 9 диодов, на 
магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа 

оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали  
0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,10 22 59x39x29 24,20 440 120x80x165 509,00

FT-036 LED
MAG M78

5907556005709

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 1300 лм, 9 диодов, на 
магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа 

оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8м. (длина спирали 
1,2м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,30 22 59x39x29 28,60 440 120x80x165 597,00

FT-036 DS LED
5907556007963

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED 1300 лм,  
9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, корпус чёрного 

цвета со встроенным разьемом типа Deutsch Stecker. 
1 0,56 50 59x39x29 28,00 1000 120x80x165 585,00

FT-036 RAM B
5907556008489

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет белый. 5 0,10

FT-036 RAM CZ
5907556008496

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет чёрный. 5 0,10

FT-036 RAM C
5907556008502

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет красный. 5 0,10

FT-036 RAM ZIEL
5907556008533

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет зелёный. 5 0,10

FT-036 RAM SZ
5907556008519

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет серый. 5 0,10

FT-036 RAM Z
5907556008526

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет жёлтый. 5 0,10

FT-036 RAM MIX
5907556008700

Комплект передних рамок  
для рабочих фар FT-036, все цвета. 6 0,12

Uchwyt
„OMEGA”

5907556006010
Держатель «OMEGA» с алюминия KO к фаре FT-036. 10 0,60

Uchwyt
„OMEGA” INOX
5907556005600

Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036. 10 0,45

MAG FT-036
5907556007062 Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой. 1 0,45

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фар FT-036 LED и FT-036 B LED.

40

FT-036 LEDРабочая фара LED

Новая серия универсалных рабочих фар FT-036 LED оснащена высоко-
эффективными светодиодами LED компании OSRAM, что позволило по-
лучить высокие параметры освещения мин. 1300 лм при потребляемой 
мощности 13,5 Вт. Рабочие фары широко используются в дорожном  
и водном транспорте, в области сельского хозяйства, строительства  
и водных видов спорта и везде, где есть неблагоприятные погодные 
условия, включая высокою влажность. Корпус изготовлен из ударопроч-
ных материалов в сочетании со стеклом фонаря изготовленным из по-
ликарбоната (PC) создает продукт чрезвычайно прочный и устойчивый  
к механическим повреждениям, ударам и влажности, что подтвержда-
ется соответствующими сертификатами. Компактные размеры позволя-
ют устанавливать фары даже в наиболее труднодоступных местах. 

Параметры фары:
- Универсальное напряжение питания: 12-55 В DC
- Потребление тока = 12В/24В/48В = 1,1A/0,55A/0,28A
- Номинальная мощность: 13,5 Вт
- Цветовая температура 6000 K
- Фактическая (измеренная) светоотдача мин. 1300 лм
- 9 светодиодов компании OSRAM
- Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- Фара полностью водонепроницаемая (IP68)
- Фара устойчивая к ударам и вибрациям – IK
- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +35°C
- Фара защищена от переменной полярности питания
- Масса – провод белый; ПЛЮС – провод чёрный

FT-036 LED Рабочая фара LED

ADR
ADR

1300 LM
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FT-036 LEDРабочая фара LED

1- функциональная фара типа LED – универсальное освещение 
рабочего поля
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация.

Функции фонаря:
– универсальное освещение рабочего поля

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- световой поток = 650lm 
- фара устойчивнa к атмосферным воздействиям
- фара герметичнa

Потребление тока:
- 12V/24B = 0,5A/0,25A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12V/24B = 6Вт/6Вт

FT-036 LED Рабочая фара LED

магнитный 
держатель

0,6m(3m)/ 
1,2m(7,8m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

магнитный 
держатель

0,6m(3m)/ 
1,2m(7,8m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-063 LED 
5907556010192

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 650 лм, 9 диодов, на шарнирном держателе, 

корпус чёрный. Фара сертифицирована ADR.
1 0,42 50 59x39x29 21,00 1000 120x80x165 445,00

FT-063 LED 
MAG M30 

5907556010222

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на 
магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа 

оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали  
0,6 м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 0,96 22 59x39x29 22,96 440 120x80x165 447,40

FT-063 LED 
MAG M78 

5907556010239

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм, 9 диодов, на 
магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа 

оснащена спиральным кабелем в растянутом виде 7,8м. (длина спирали 
1,2м.), оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,16 22 59x39x29 25,52 440 120x80x165 535,40

FT-063 DS LED 
5907556010246

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм,  
9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, корпус чёрного 

цвета со встроенным разьемом типа Deutsch Stecker. 
1 0,42 50 59x39x29 21,00 1000 120x80x165 445,00

FT-036 RAM B
5907556008489

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет белый. 5 0,10

FT-036 RAM CZ
5907556008496

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет чёрный. 5 0,10

FT-036 RAM C
5907556008502

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет красный. 5 0,10

FT-036 RAM ZIEL
5907556008533

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет зелёный. 5 0,10

FT-036 RAM SZ
5907556008519

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет серый. 5 0,10

FT-036 RAM Z
5907556008526

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет жёлтый. 5 0,10

FT-036 RAM MIX
5907556008700

Комплект передних рамок  
для рабочих фар FT-036, все цвета. 6 0,12

Uchwyt
„OMEGA”

5907556006010
Держатель «OMEGA» с алюминия KO к фаре FT-036. 10 0,60

Uchwyt
„OMEGA” INOX
5907556005600

Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036. 10 0,45

MAG FT-036
5907556007062 Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой. 1 0,45

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фар FT-063 LED.

40

FT-063 LEDРабочая фара LEDFT-063 LED Рабочая фара LED

650 LM
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FT-036 LEDРабочая фара LED

Фара 2-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 – функция заднего хода 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Поляризация не произвольная

Функции фонаря:
- свет заднего хода – кабель красного цвета
- универсальное освещение рабочего поля – кабель чёрного цвета
- масса - кабель белого цвета

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- световой поток функции заднего хода = 380lm 
- световой поток освещения рабочего поля = 650lm 
- фара устойчивнa к атмосферным воздействиям
- фара герметичнa

Потребление тока:
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24B = 0,5A/0,25A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода/ освещение рабочего поля
- 12V/24B = 6Вт/6Вт

FT-036 LED Рабочая фара LED

40

FT-064 LEDРабочая фара LEDFT-064 LED Рабочая фара LED

650 LM

Держатель «OMEGA» не входит в основной склад аксессуаров фар FT-064 LED.

магнитный 
держатель

0,6m(3m)/ 
1,2m(7,8m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

магнитный 
держатель

0,6m(3m)/ 
1,2m(7,8m)

стандартная штепсельная 
вилка прикуривателя 12/24В

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-064 LED 
5907556010208

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED, с мин. 
мощностью 650 лм c функцией заднего хода (380 лм),  
9 диодов, на шарнирном держателе, корпус чёрный. 

1 0,40 50 59x39x29 20,00 1000 120x80x165 425,00

FT-064 LED 
MAG M30 

5907556010253

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм c функцией 
заднего хода (380 лм), 9 диодов, на магнитном держателе с 

шарниром, цвет корпуса - чёрный. Кроме того, лампа оснащена 
спиральным кабелем в растянутом виде 3 м. (длина спирали 0,6 м.), 

оконченным стандартной штепсельной вилкой прикуривателя 12/24В.

1 0,94 22 59x39x29 20,68 440 120x80x165 438,6

FT-064 LED 
MAG M78 

5907556010260

Универсальная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм c функцией заднего 
хода (380 лм), 9 диодов, на магнитном держателе с шарниром, цвет корпуса 
- чёрный. Кроме того, лампа оснащена спиральным кабелем в растянутом 
виде 7,8м. (длина спирали 1,2м.), оконченным стандартной штепсельной 

вилкой прикуривателя 12/24В.

1 1,14 22 59x39x29 25,08 440 120x80x165 526,60

FT-064 DS LED 
5907556010277

Универсалная светoдиодная рабочая фара LED 650 лм c функцией 
заднего хода (380 лм), 9 диодов, на магнитном держателе  

с шарниром, корпус чёрного цвета со встроенным разьемом 
типа Deutsch Stecker. 

1 0,40 50 59x39x29 22,00 1000 120x80x165 425,00

FT-036 RAM B
5907556008489

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет белый. 5 0,10

FT-036 RAM CZ
5907556008496

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет чёрный. 5 0,10

FT-036 RAM C
5907556008502

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет красный. 5 0,10

FT-036 RAM ZIEL
5907556008533

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет зелёный. 5 0,10

FT-036 RAM SZ
5907556008519

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет серый. 5 0,10

FT-036 RAM Z
5907556008526

Заменяемая рамка для рабочих фар FT-036,  
цвет жёлтый. 5 0,10

FT-036 RAM MIX
5907556008700

Комплект передних рамок  
для рабочих фар FT-036, все цвета. 6 0,12

Uchwyt
„OMEGA”

5907556006010
Держатель «OMEGA» с алюминия KO к фаре FT-036. 10 0,60

Uchwyt
„OMEGA” INOX
5907556005600

Держатель «OMEGA» с алюминия INOX к фаре FT-036. 10 0,45

MAG FT-036
5907556007062 Магнитная подставка к фаре FT-036 с резиновой накладкой. 1 0,45

380 LM
c функцией заднего хода
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-030 LED
5907556005174 Фонарь дневной ходовой типа LED. 1 0,37 35 59x39x29 12,95 700 120x80x165 284,00

FT-030 LED SET
5907556006225

Комплект дневных ходовых огней 
типа LED. 2 0,60 32 59x39x29 19,20 640 120x80x165 409,00

Дневные ходовые огни (ДХО) LED FT-030 LED

Дневные ходовые огни (ДХО) типа LED – низкий уровень энергопотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC 
ДХО оснащены системой – STANDBY, автоматическое выключение дневных 
ходовых огней происходит при включении ближнего, дальнего или противо-
туманного света

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
   от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,18A/0,09A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 2,2Вт/2,2Вт

ХОДОВЫЕ ОГНИ (ДХО)
Дневные
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Дневные ходовые огни (ДХО) LED LAQ040

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

LAQ040
Комплект дневных ходовых огней

LED, 18-диодов, в картонной коробке
2шт. Все аксессуары и инструкция

по установке включены.

1 0,75 16 59x39x29 12,00 320 120x80x165 265,00

Комплект дневных ходовых огней LED - низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонарей устойчивая к ударам  
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания
Оснащены системой – STANDBY, автоматическое выключение дневных ходовых огней 
происходит при включении ближнего, дальнего или противотуманного света
Комплект освещения приспособлен для гибридных автомобилей
и с системами Start – Stop двигателя автомобиля

Параметры фонарей:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от – 40°C до +55°C
- фонари устойчивые к атмосферным воздействиям
- фонари герметичные 

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,28A/0,14A

Потребляемая мощность (номинальная мощность 1 фонаря):
- 12В/24В = 3,4Вт/3,4Вт

выход провода

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Комплект обычных галогеновых лампочек, которые используются в ближнем свете, потребляет 
около 100-150Вт электроэнергии. Ходовые огни Magneti Marelli LAQ010 и LPQ080, в которых 
используются самые современные светодиоды, расходуют только 6Вт (2x3Вт для LAQ010) и 4Вт 
(2x2Вт для LPQ080) электроэнергии, что, безусловно, является одним из лучших показателей 
на рынке. Кроме того срок службы светодиодов, которые используются в комплекте LAQ010  
и LPQ080 составляет около 100.000 часов беспрерывной работы, что в несколько раз превышает 
обычные лампочки. Безусловно, значительно меньшее энергопотребление приводит к сниже-
нию расхода топлива (около 0,25л на каждые 100 км) и уменьшению нагрузки на генератор и ак-
кумулятор. Благодаря своей универсальности (дневные ходовые огни LAQ010 и LPQ080 рабо-
тают при напряжениях 12В и 24В) они широко применяются в легковых и грузовых автомобилях.

БЕЗОПАСНОСТЬ – БУДЬ ВИДИМЫМ

Согласно директиве Еврокомиссии ECE R87 все новые модели легковых и грузовых автомобилей, 
которые имеют омологацию с 01.01.2011, должны быть оборудованы заводскими дневными хо-
довыми огнями. Идеальную видимость автомобиля с включенными дневными ходовыми огня-
ми LAQ010 и LPQ080 компании Magneti Marelli гарантируют светодиоды, которые обеспечива-
ют высокую цветовую температуру светового потока (около 6 000 градусов по шкале температур 
Кельвина). LAQ010 и LPQ080 излучают чистый белый свет, который хорошо различим при светлой  
и пасмурной погоде, а также не ослепляет других водителей на дороге. Яркий, белый свет де-
лает ваш автомобиль хорошо заметным на трассе, что повышает безопасность водителя и его 
пассажиров. 

КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

К выбору дневных ходовых огней необходимо подходить со всей ответственностью и осторож-
ностью, поскольку на рынке представлены артикулы, которые не отвечают техническим требо-
ваниям и отличаются низким качеством. На всех сертифицированных дневных ходовых огнях 
должны присутствовать соответствующие обозначения, а именно знак официального утверж-
дения (знак омологации). Номер омологации, а также идентификационный код страны, кото-
рая выдала сертификат, указываются на стекле дневных ходовых огней. Следует устанавливать 
только те лампы, на стекле которых есть четкий и хорошо видимый знак RL и номер правила  
ЕЭК ООН. Согласно правилам ЕЭК ООН №87 излучатели дневных ходовых огней должны занимать 
площадь от 25 см². Magneti Marelli имеет все необходимые сертификаты соответствия, благо-
даря которым дневные ходовые огни LAQ010 и LPQ080 допущены к использованию в автомо-
билях во всем мире. 

СИСТЕМА STANDBY 

В соответствии с требованиями, в светлое время суток все движущиеся транспортные средства 
должны быть оборудованы фарами дневного света. В дневных ходовых огнях LAQ010 и LPQ080 
используется так называемая система STANDBY, которая позволяет автоматически включить 
ходовые огни при запуске двигателя автомобиля и отключить их при включении фар ближнего 
света, указателей поворота, противотуманных фар или когда глушится двигатель. 

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доу-
комплектованы ими. Дневные ходовые огни LAQ010 и LPQ080 фирмы Magneti Marelli просты  
в установке, что позволяет установить их на свой автомобиль самостоятельно, но при этом 
необходимо четко следовать инструкции. Подробная инструкция в картинках, которая идет  
в комплекте с дневными ходовыми огнями LAQ010 и LPQ080, поможет сделать монтаж простым 
и быстрым.

С каждым днем увеличивается число заводов – производителей, которые 
оснащают свои автомобили дневными ходовыми огнями DRL (от 
английского daytime running lights) что позволяет повысить видимость 
автотранспортного средства в дневное время. Сегодня на дорогах часто можно 
увидеть и старые автомобили, которые оборудованы дневными ходовыми 
огнями. Проведенные испытания, а также мировой опыт показывают, что 
использование дневных ходовых огней снижает аварийность на дорогах,  
а также позволяет значительно продлить срок службы системы освещения 
автомобиля за счет низкого энергопотребления.
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

LPQ080
Комплект дневных ходовых огней 
LED, 4-диода, в картонной коробке  
2 шт. Все аксессуары и инструкция 

по установке включены.

1 0,65 22 59x39x29 14,30 440 120x80x165 311,00

Дневные ходовые огни (ДХО) LED LAQ010LPQ080 Дневные ходовые огни (ДХО) LED

Комплект дневных ходовых огней LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонарей устойчивая к ударам  
и механическим повреждениям – стекло PC
ДХО оснащены системой – STANDBY, автоматическое выключение дневных  
ходовых огней происходит при включении ближнего, дальнего  
или противотуманного света
Комплект освещения приспособлен для гибридных автомобилей
и с системами Start – Stop двигателя автомобиля

Параметры фонарей:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды
  от – 40°C до +55°C
- фонари устойчивые к атмосферным воздействиям
- фонари герметичные 

Потребление тока (1 фонарь):
- 12В/24В = 0,22A/0,11A

Потребляемая мощность (номинальная мощность 1 фонаря):
- 12В/24В = 2,6Вт/2,6Вт

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

LAQ010

Комплект дневных ходовых огней 
LED, 4-диода, круглые, в картонной 

коробке 2 шт. Все аксессуары  
и инструкция по установке 

включены.

1 0,684 26 59x39x29 17,78 520 120x80x165 380,68

Комплект дневных ходовых огней LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонарей устойчивая к ударам  
и механическим повреждениям – стекло PC
ДХО оснащены системой – STANDBY, автоматическое выключение дневных  
ходовых огней происходит при включении ближнего,  
дальнего или противотуманного света

Параметры фонарей:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды
   от – 40°C до +55°C
- фонари устойчивые к атмосферным воздействиям
- фонари герметичные 

Потребление тока (1 фонарь):
- 12В/24В = 0,22A/0,11A

Потребляемая мощность: 
(номинальная мощность 1 фонаря)
- 12В/24В = 2,6Вт/2,6Вт



Фонарь для автосервисов LED Фонарь для автосервисов LED

Фонарь для автосервисов LED

Фонарь для автосервисов LED

Фонарь для автосервисов LED

Фонарь для автосервисов LED

MM 007935030070

MM 007935030130

MM 007935030140

MM 007935030010

MM 007935030040 Фонарь для автосервисов LED

MM 007935030020 Фонарь для автосервисов LED

MM 007935030030 Фонарь для автосервисов LED

Фонарь типа SMD, для работы под капотом, с кабелем, на 15Вт
Свойства и технические характеристики:
- Светодиод типа SMD, 15Вт, дает более яркий свет, 450-550 лм на половине мощности,  
   900-1150 лм на полной мощности
- Яркость (половинная или полная мощность) регулируется кнопкой
- Рукоять из АБС-пластика, двойная защита от загрязнений, защита
   от ударов, эргономичный дизайн; фонарь удобен в использовании
- Крюк из сплава на основе алюминия с защитным покрытием из ПВХ,
   мягкое покрытие крюков защищает автомобиль от царапин
- Телескопическая рукоять, длина регулируется от 47 дюймов (1,2 м)
   до 75 дюймов (1,9 м), легко крепится к большинству SUV и грузовиков
- храповой механизм (360°) обеспечивает безопасное и надежное закрепление

Поворачивающийся фонарик на 3Вт + 3Вт
Свойства и технические характеристики:
- Передний светодиод типа COB на 3Вт, больше 240 лм
- Верхний светодиод типа SMD на 3Вт, больше 160 лм
- поворачивается на 120°
- Магнит в нижней части рукоятки
- Внизу/наверху рукоятки предусмотрены карабины
- Патрон под зарядное устройство, индикатор зарядки
- 2-3 часа непрерывной работы
- 3-4 на зарядку
- Адаптёр CE на 5В и 1A, соединение через мини-USB

Поворачивающийся фонарик на 3Вт +ультрафиолет
Свойства и технические характеристики:
- Передний светодиод типа COB на 3Вт, больше 240 лм
- Верхний ультрафиолетовый светодиод, длина волны: 395~410нм
- Поворачивается на 120°
- Магнит в нижней части рукоятки
- Внизу/сверху рукоятки предусмотрены карабины
- Патрон для зарядного устройства, индикатор зарядки
- 2-3 непрерывной работы
- 3-4 на зарядку
- Адаптёр типа CE, 5В, 1A, подключение через мини-USB

Карманный фонарик высокой мощности, 1,3Вт
Свойства и технические характеристики:
- Светодиод высокой мощности (1,3Вт), более 80лм
- Двойной корпус защищает от загрязнений
- Крепится на пояс крюком или зажимом, поворачивается на 360°
- Питание – 3x аккумулятор AAA

Поворачивающийся мини фонарик на 3Вт +ультрафиолет
Свойства и технические характеристики:
- Передний светодиод типа COB на 0,9 Вт, 90-110 лм
- Верхний ультрафиолетовый светодиод, длина волны: 95~410нм
- проворачивается на 120°
- Магнит в нижней части рукоятки
- Внизу/сверху рукоятки предусмотрены карабины
- Патрон для зарядного устройства, индикатор зарядки
- 2,5-3 часа непрерывной работы
- 3-4 часа на зарядку
- Адаптёр CE на B 5В и 1A, соединение через мини-USB

Поворачивающийся мини фонарик на 3Вт + 3Вт
Свойства и технические характеристики:
- Передний светодиод типа COB на 0,9 Вт, 90-110 лм
- Вверхний светодиод типа SMD на 0,9 Вт, 50-60 лм.
- проворачивается на 120°
- Магнит в нижней части рукоятки
- Внизу/сверху рукоятки предусмотрены карабины
- Патрон для зарядного устройства, индикатор зарядки
- 2,5-3 часа непрерывной работы
- 3-4 часа на зарядку
- Адаптёр CE на B 5В и 1A, соединение через мини-USB

1.7W COB дает >150 люменов скрываемый крючок с поворотом 360°

Поворотная ручка с магнитом

индикатор аккумулятора

ломаная 120°

Складной фонарик, 1,7Вт
Свойства и технические характеристики:
- Светодиод COB на 1,7Вт, более 150лм
- складная ручка с магнитом, поворачивается на 360°
- крепится на пояс скрытым крюком или зажимом,
   поворачивается на 360°
- работает 3-3,5 часа без подзарядки
- зарядка потребует 2,5-3 часа
- Адаптёр типа CE: 5В, 1A, подсоединение через мини-USB

основание с магнитом

скрываемые крючки.
Верхняя и нижняя часть лампы

24 25



Дневные ходовые огни26

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-057 P
5907556002302

Фонарь дневной ходовой  
с креплением на шарнире. 1 0,13 100 59x39x29 13,00 2000 120x80x165 285,00

FT-057 S
5907556002319

Фонарь дневной ходовой  
с креплением на два винта M5. 1 0,12 84 59x39x29 10,08 1680 120x80x165 226,60

FT-058 P N
5907556002333

Фонарь дневного ходового огня 
голубого цвета  

с креплением на шарнире.
1 0,13 100 59x39x29 13,00 2000 120x80x165 285,00

FT-058 S N
5907556002340

Фонарь дневной ходовой  
голубого цвета с креплением  

на два винта M5.
1 0,12 84 59x39x29 10,08 1680 120x80x165 226,60

FT-058 P B
5907556002364

Фонарь дневной ходовой  
белого цвета с креплением  

на шарнире.
1 0,13 100 59x39x29 13,00 2000 120x80x165 285,00

FT-058 S B
5907556002371

Фонарь дневной ходовой  
белого цвета с креплением  

на два винта M5.
1 0,12 84 59x39x29 10,08 1680 120x80x165 226,60

FT-057/058 NK
5907556002326 Стекло фонаря голубого цвета.

FT-057/058 BK
5907556002357 Стекло фонаря белого цвета.

FT-057/058 Дневные ходовые огни

ЗАДНИЕ
Фонари



Фонари задниеФонари задние28 29

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-170 L NT LED
5907556009271

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый без освещения 

номерного знака с проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L NT LED 
BAJONET

5907556009288

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый без освещения 

номерного знака,  
с соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L NT LED 
SPK

5907556009479

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, левый без освещения 
номерного знака (стоп/ габарит/ указатель 

поворота/ светоотражатель) с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L 
NT LED SPK 

BAJONET 5PIN 
5907556006423

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, левый без освещения 

номерного знака (стоп/ габарит/ указатель поворота/ 
светоотражатель) с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L NT LED 
SPKPM

5907556009301

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый без освещения номерного 

знака (стоп,габарит,указатель поворота,свет 
противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L NT 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556009622

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый без освещения номерного знака 

(стоп,габарит,указатель поворота,свет противотуманный/ 
светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TB LED
5907556006287

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный,  

левый с боковым освещением номерного знака 
и проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB 
LED AMP 7PIN 
5907556009646

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый  

с боковым освещением номерного знака  
и соединением AMP 7PIN

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 L TB LED 
BAJONET

5907556006294

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый  

с боковым освещением номерного знака  
и соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TB LED 
SPK

5907556009455

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый с боковым освещением 

номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ 
светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB LED 
SPK BAJONET

5907556009462

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, левый с боковым освещением 

номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ 
светоотражатель), с соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TB LED 
SPKPM

5907556009325

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, левый с боковым освещением 

номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ свет 
противотуманный/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TB 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556009608

Фонарь задний универсальный LED 12-
36В, 6-функциональный, левый с боковым 

освещением номерного знака (стоп/габарит/
указатель поворота/ свет противотуманный/ 

светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 L TD LED
5907556006300

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака и проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 L TD 
LED AMP 7PIN 
5907556009585

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака  
и соединением AMP 7PIN.

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 L TD LED 
BAJONET

5907556006324

Фонарь задний универсальный LED  
12-36В, 7-функциональный, левый с нижним 

освещением номерного знака  
и соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

Фонари задние универсальные LEDFT-170 LED FT-170 LEDФонари задние универсальные LED

7-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместности – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака
- стоп сигнал
- свет указателя поворота
- свет заднего хода
- свет противотуманный
- светоотражатель

Параметры фонаря: 
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,2A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,12A/ 0,12A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2A/0,1A
- свет противотуманный – 12/24В = 0,15/0,08A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24B = 2,5Вт/2,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24B = 2Вт/ 2Вт



Фонари задниеФонари задние30 31

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-170 P TB 
LED AMP 7PIN 
5907556009653

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
7-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака и соединением 
AMP 7PIN.

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 P TB 
LED BAJONET 

5907556007581

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
7-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака и соединением 
BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P 
TB LED SPK 

5907556009363

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, правый с боковым освещением 
номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ 

светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P 
TB LED SPK 

BAJONET 5PIN 
5907556009417

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, правый с боковым освещением 
номерного знака (стоп/габарит/указатель поворота/ 

светоотражатель), с соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P TB 
LED SPKCOF 

5907556009370

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака (стоп/габарит/
указатель поворота/ задний ход/ светоотражатель), 

с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P TB 
LED SPKCOF 

BAJONET 5PIN 
5907556009615

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака (стоп/габарит/
указатель поворота/ задний ход/ светоотражатель), 

с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P TB 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556008397

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака (стоп/габарит/
указатель поворота/ свет противотуманный/ 

светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P TD LED 
5907556009219

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
7-функциональный, правый с нижним 

освещением номерного знака и проводом дл. 1м. 
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P TD 
LED BAJONET 

5907556009226

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
7-функциональный, правый с нижним 

освещением номерного знака  
и соединением BAJONET 6PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

1 masa biały
ground white

2 pozycja tył czarny
tail black

3 cofania szary
backup grey

4 kierunkowskaz zółty/zielony
direction indicater - yellow/green

5 STOP czerwony
stop red

6 tylny przeciwmgłowy niebieski
rear fog - blue

7 nie obsadzony
not used

масса

стоп

свободный
свет габаритный задний

свет заднего хода

свет 
указателя оворотасвет

противотуманный

отнесение

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-170 P NT LED 
5907556009264

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый без освещения 

номерного знака, с проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P NT 
LED AMP 7PIN 
5907556009592

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый без освещения 
номерного знака, с соединением AMP 7PIN. 

1 0,88 20 59x39x29 17,60 400 120x80x165 377,00

FT-170 P NT 
LED BAJONET 

5907556009295

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
6-функциональный, правый без освещения 

номерного знака, с соединением BAJONET 6PIN.
1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P 
NT LED SPK 

5907556009349

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, правый без освещения 
номерного знака (стоп/ габарит/ указатель 

поворота/ светоотражатель) с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P 
NT LED SPK 

BAJONET 5PIN 
5907556003262

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
4-функциональный, правый без освещения 

номерного знака (стоп/ габарит/ указатель поворота/ 
светоотражатель) с соединением BAJONET 5PIN

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P NT 
LED SPKCOF 

5907556009356

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, правый без освещения 

номерного знака (стоп,габарит,указатель поворота, 
задний ход/ светоотражатель), с проводом дл. 1м.

1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

FT-170 P NT 
LED SPKCOF 

BAJONET 5PIN 
5907556009639

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, правый без освещения номерного 

знака (стоп,габарит,указатель поворота, задний ход/ 
светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P NT 
LED SPKPM 

BAJONET 5PIN 
5907556008380

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
5-функциональный, правый без освещения 

номерного знака (стоп,габарит,указатель 
поворота, свет противотуманный/ 

светоотражатель), с соединением BAJONET 5PIN.

1 0,91 20 59x39x29 18,20 400 120x80x165 389,00

FT-170 P TB LED 
5907556006744

Фонарь задний универсальный LED 12-36В, 
7-функциональный, правый с боковым 

освещением номерного знака и проводом дл. 1м.
1 0,94 20 59x39x29 18,80 400 120x80x165 401,00

 6 PIN

Gniazdo Bajonet 6 PIN – widok (tył lampy)

стоп
масса

свет противотуманный

свет заднего хода

габаритный свет задний

отнесение

задний указатель поворота

stop / czerwony
światło przeciwmgłowe tylne / niebieski

masa / biały
światło cofania / szary

pozycja tył / brązowy

odniesienie

kierunkowskaz / zielony

 6 PIN

Gniazdo Bajonet 6 PIN – widok (tył lampy)

stop
masa

światło przeciwmgłowe tylne
światło cofania

pozycja tył

odniesienie

kierunkowskaz

стоп – красный
заземление / синий
масса – белый
свет заднего хода / серый

свет габаритный задний / чёрный (kоричневый)

свет указателя поворота / жёлтый (зелёный)

Фонари задние универсальные LEDFT-170 LED FT-170 LEDФонари задние универсальные LED
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-130 PM LED
5907556008168

Фонарь задний 6-функциональный светодиодный 
LED со светом габаритным, противотуманным, 

СТОП, указателя поворота, освещением 
номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.

1 0,26 34 59x39x29 8,84 680 120x80x165 201,80

FT-130 COF LED
5907556008182

Фонарь задний 6-функциональный светодиодный 
LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, 

указателя поворота, освещением номерного 
знака и светоотражателем, провод 1 м.

1 0,26 34 59x39x29 8,84 680 120x80x165 201,80

FT-130 PM LED
BAJONET

5907556008175

Фонарь задний 6-функциональный LED со светом 
габаритным, противотуманным, СТОП, указателя 

поворота, освещением номерного знака и 
светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.

1 0,23 34 59x39x29 7,82 680 120x80x165 181,40

FT-130 COF LED
BAJONET

5907556008199

Фонарь задний 6-функциональный LED со светом 
габаритным, заднего хода, СТОП, указателя 
поворота, освещением номерного знака и 

светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.

1 0,23 34 59x39x29 7,82 680 120x80x165 181,40

FT-130
NT PM LED

5907556008274

Фонарь задний 5-функциональный светодиодный 
LED со светом габаритным, противотуманным, 

СТОП, указателя поворота, без освещения 
номерного знака и светоотражателем, провод 1 м.

1 0,26 34 59x39x29 8,84 680 120x80x165 201,80

FT-130
NT COF LED

5907556008250

Фонарь задний 5-функциональный светодиодный 
LED со светом габаритным, заднего хода, СТОП, 
указателя поворота, без освещения номерного 

знака и светоотражателем, провод 1 м.

1 0,26 34 59x39x29 8,84 680 120x80x165 201,80

FT-130
NT PM LED
BAJONET

5907556008281

Фонарь задний 5-функциональный LED со светом 
габаритным, противотуманным, СТОП, указателя 

поворота, без освещения номерного знака и 
светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.

1 0,23 34 59x39x29 7,82 680 120x80x165 181,40

FT-130
NT COF LED

BAJONET
5907556008267

Фонарь задний 5-функциональный LED со светом 
габаритным, заднего хода, СТОП, указателя 

поворота, без освещения номерного знака и 
светоотражателем, эл. соединение Bajonet 5PIN.

1 0,23 34 59x39x29 7,82 680 120x80x165 181,40

FT-130 PM LED

Фонари задние универсальные LEDFT-130 LED FT-130 LEDФонари задние универсальные LED

Фонарь 6-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям  
– стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака (34,4mm<x<102,2mm)
- версия NT – не имеет функции освещения номерного знака
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,
- свет заднего хода (версия COF) или свет противотуманный (версия PM)
- светоотражатель

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,25А/0,21A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,11A/ 0,11A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,28A/0,14A
- свет противотуманный – 12/24В = 0,12/0,06A

Потребляемая мощность (оминальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 3 Вт/5 Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1,5/3Вт
- свет заднего хода – 12В/24B = 3,5Вт/3,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24B = 1,5Вт/1,5Вт

stop – czerwony

przeciwmgłowa – niebieski

masa –biały

pozycja tył + oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
–brązowy lub czarny

odniesienie

tylny kierunkowskaz –zielony lub żółty

стоп – красный

свет противотуманный  - синий

масса – белый

габарит задний+освещение номерного знака 
– коричневый или чёрный

отнесение

задний указатель поворота - зелёный или жёлтый

мин. пространство под вилкой

стоп

свет заднего света

масса
габаритный свет задний
освещение номерного знака

отнесение

задний указтель поворота

мин. пространство под вилкой

стоп

свет заднего света

масса
габаритный свет задний
освещение номерного знака

отнесение

задний указтель поворота

stop – czerwony

cofania – niebieski

masa –biały

pozycja tył + oświetlenie tablicy rejestracyjnej 
–brązowy lub czarny

odniesienie

tylny kierunkowskaz –zielony lub żółty

стоп – красный

свет заднего хода - синий

масса – белый

габарит задний+освещение номерного знака 
– коричневый или чёрный

отнесение

задний указатель поворота - зелёный или жёлтый

FT-130 COF LED
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25

выход провода

мин. пространство под вилкой стоп
масса

габарит задний

указатель поворота

отнесение

25

выход провода

мин. пространство под вилкой стоп
масса

габарит задний

указатель поворота

отнесение

25

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-120 LED
5907556007604

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 3-функциональный, cтекло 

прозрачное c проводом длиной 1 м. АНАЛОГ 
ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-120 LED  
BAJONET

5907556007611

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 3-функциональный, cтекло 

прозрачное c электрическим соединением 
Bajonet 5PIN. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 

ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

FT-121 LED
5907556007628

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло 

прозрачное с желтым фильтром указателя 
поворота c проводом длиной 1 м.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-121 LED
BAJONET

5907556007635

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 
12-36 В, 3-функциональный, стекло прозрачное  

с желтым фильтром указателя поворота  
c электрическим соединением Bajonet 5PIN.  

АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

FT-122 LED
5907556007642

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым 

фильтром указателя поворота и красным 
фильтром стоп сигнала, c проводом длиной 1 м. 

АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-122 LED
BAJONET

5907556007659

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 
12-36 В, 3-функциональный, стекло с желтым фильтром 
указателя поворота и красным фильтром стоп сигнала,  

c электрическим соединением Bajonet 5PIN.  
АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

Фонари задние универсальные LEDFT-120 LED / FT-121 LED / FT-122 LED FT-120 LED / FT-121 LED / FT-122 LEDФонари задние универсальные LED

Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8A/ 0,8A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

FT-120 LED FT-121 LED FT-122 LED

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-123 LED – стр. 110
FT-124 LED – стр. 105
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-120 T LED
5907556008106

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением 

номерного знака, cтекло прозрачное  
c проводом длиной 1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ 

ЗАДНЕГО MD-002 ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-120 T LED
BAJONET

5907556008113

Фонарь задний универсальный светодиодный 
LED 12-36 В, 4-функциональный с освещением 

номерного знака, cтекло прозрачное  
c электрическим соединением Bajonet 5PIN. 

АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

FT-121 T LED
5907556008120

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 
12-36 В, 4-функциональный с освещением ноиерного 

знака, стекло прозрачное с желтым фильтром 
указателя поворота c проводом длиной 1 м.  

АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-121 T LED
BAJONET

5907556008137

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 
12-36 В, 4-функциональный с освещением номерного 

знака, стекло прозрачное с желтым фильтром указателя 
поворота c электрическим соединением Bajonet 5PIN. 
АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

FT-122 T LED
5907556008144

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 
В, 4-функциональный с освещением номерного знака, 

стекло с желтым фильтром указателя поворота  
и красным фильтром стоп сигнала, c проводом длиной  

1 м. АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-122 T LED
BAJONET

5907556008151 

Фонарь задний универсальный светодиодный LED 12-36 В, 
4-функциональный с освещением номерного знака, стекло с 
желтым фильтром указателя поворота и красным фильтром 

стоп сигнала, c электрическим соединением Bajonet 5PIN. 
АНАЛОГ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО MD-002L ПОД ЛАМПОЧКУ.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

Фонари задние универсальные LEDFT-120 T / FT-121 T / FT-122 T LED FT-120 T LED / FT-121 T LED / FT-122 T LEDФонари задние универсальные LED

стоп
масса

габарит задний
освещение номерного знака

отнесение
указатель поворота

мин. пространство под вилкой

wyjście przewodu

Фонарь 4-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- освещение номерного знака,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 0,14А/0,14A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8A/ 0,8A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный + освещение номерного знака – 12В/24В = 1,65Вт/3,3Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

FT-120 T LED

FT-121 T LED

FT-122 T LED

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-123 LED – стр. 110
FT-124 LED – стр. 105
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мин. пространство под вилкой стоп

масса

габарит задний

указатель поворота

отнесение
выход провода

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-041 LED – стр. 105
FT-040 LED – стр. 110

выход провода

ВИД ВИЛКИ BAJONET ВИД ВЕРСИИ БЕЗ BAJONET 

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-110 LED
5907556007260

Фонарь задний универсальный 
3-х функциональный, круглый LED 

12/ 24 В с проводом 1 м.
1 0,50 40 59x39x29 20,00 800 120x80x165 425,00

FT-110 LED 
BAJONET

5907556007277 

Фонарь задний универсальный, 
круглый LED 12/ 24 В с разъёмом 

типа Bajonet 5 PIN.
1 0,422 40 59x39x29 16,80 800 120x80x165 337,60

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-113 Y LED
5907556010536

Фонарь задний универсальный 3-х 
функциональный, круглый LED 12/ 24 В с 
проводом 1 м (свет гаабаритный, СТОП, 

указатель поворота).

1 0,50 40 59x39x29 20,00 800 120x80x165 425,00

FT-113 Y LED 
BAJONET

5907556010581

Фонарь задний универсальный, 
круглый LED 12/ 24 В с разъёмом 

типа Bajonet 5 PIN.
1 0,422 40 59x39x29 16,80 800 120x80x165 337,60

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-032 LED
5907556005419

Фонарь задний LED 
универсальный, дымчатое стекло, 

с пучком электропроводов.
1 0,34 50 59x39x29 17,00 1000 120x80x165 365,00

FT-032 LED
BAJONET

5907556006218

Фонарь задний LED 
универсальный, дымчатое 

стекло, с разъемом под байонет 
5 PIN.

1 0,36 50 59x39x29 18,00 1000 120x80x165 385,00

FT-032 LED 
BAJONET PM

5907556006782

Фонарь задний LED универсальный, 
дымчатое стекло, с разъемом под 

байонет 5 PIN и проводом для фонаря 
противотуманного или фонаря заднего хода.

1 0,38 50 59x39x29 19,00 1000 120x80x165 405,00

FT-032 B LED
5907556006751

Фонарь задний LED 
универсальный, прозрачное 

стекло, с пучком электропроводов.
1 0,34 50 59x39x29 17,00 1000 120x80x165 365,00

FT-032 B LED
BAJONET

5907556006768

Фонарь задний LED 
универсальный, прозрачное 

стекло, с разъемом под байонет 
5 PIN.

1 0,36 50 59x39x29 18,00 1000 120x80x165 385,00

FT-032 B LED
BAJONET PM

5907556006775

Фонарь задний LED универсальный, 
прозрачное стекло, с разъемом под 

байонет 5 PIN и проводом для фонаря 
противотуманного или фонаря заднего хода.

1 0,38 50 59x39x29 19,00 1000 120x80x165 405,00

выход провода

мин. пространство под вилкой стоп

масса

габарит задний

указатель поворота

отнесение
выход провода

 Universal LED rear lampsFT-113 Y LED

FT-032 LEDФонарь задний LED в сборе 3-х функциональныйФонарь задний универсальный LEDFT-110 LED

Фонарь 3-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 – монтаж в позиции горизонтальной и вертикальной 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,14А/0,2A
- стоп сигнал: 12В/24В = 0,24A/0,1A
- свет указателя поворота: 12В/24В = 0,25A/ 0,125A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В = 0,5Вт/0,5Вт
- стоп сигнал: 12В/24В = 2,4Вт/2,4Вт
- свет указателя поворота: 12В/24В = 3Вт/3Вт

Фонарь 3-функциональный типа LED 
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим 
повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
   от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8A/ 0,8A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

Фонарь 3-функциональный типа LED 
– низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим 
повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- стоп сигнал,
- свет указателя поворота,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
   от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,05A/0,05A
- стоп сигнал – 12В/24В = 0,08A/0,08A
- свет указателя поворота – 12В/24В = 0,8A/ 0,8A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,6Вт/1,2Вт
- стоп сигнал – 12В/24В = 1Вт/2Вт
- свет указателя поворота – 12В/24В = 1Вт/2Вт

выход 
провода

МОНТАЖ 
Минимальное количество фонарей на одну сторану – 2 шт.

montaż / Assembly / монтаж

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-111 LED – стр. 109
FT-112 LED – стр. 103

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-111 LED – стр. 109
FT-112 LED – стр. 103
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-042 L
Фонарь задний левый  

с освещением
номерного знака и проводом.

1 1,10 18 70x51x43 19,80 180 120x80x144 223,00

FT-042 P Фонарь задний правый  
с проводом. 1 1,10 18 70x51x43 19,80 180 120x80x144 223,00

FT-042 K Стекло заднего фонаря FT-042 
универсальное. 1 0,34 24 59x39x29 8,16 480 120x80x165 188,20

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-028 L
Фонарь задний левый  

с освещением
номерного знака и проводом.

1 1,03 18 70x51x43 18,54 120 120x80x144 148,60

FT-028 P Фонарь задний правый  
с проводом. 1 1,03 18 70x51x43 18,54 120 120x80x144 148,60

FT-028 K Стекло заднего фонаря FT-028 
универсальное. 1 0,26 18 59x39x29 4,68 560 120x80x165 170,60

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-014 L
Фонарь задний левый  

с освещением
номерного знака.

1 0,62 36 70x51x43 22,32 96 120x80x144 84,52

FT-014 P Фонарь задний правый. 1 0,64 36 70x51x43 23,04 96 120x80x144 86,44

FT-014 K Стекло заднего фонаря FT-014 
универсальное. 1 0,20 42 59x39x29 8,40 216 120x80x165 68,20

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-014/1 L
Фонарь задний левый  

с освещением
номерного знака и проводом.

1 0,68 28 70x51x43 19,04 168 120x80x144 139,24

FT-014/1 P Фонарь задний правый  
с проводом. 1 0,68 28 70x51x43 19,04 168 120x80x144 139,24

FT-014 K Стекло заднего фонаря FT-014 
универсальное. 1 0,20 42 59x39x29 8,40 840 120x80x165 193,00

FT-042Фонарь задний 7-сегментный

FT-028Фонарь задний 7-сегментный

FT-014 Фонарь задний 5-сегментный

FT-014/1 Фонарь задний 5-сегментный 
345 79
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-021 L
Фонарь задний левый

с освещением номерного 
знака (без провода).

1 1,07 20 70x51x43 21,40 120 120x80x144 153,40

FT-021 P Фонарь задний правый  
(без провода). 1 1,07 20 70x51x43 21,40 120 120x80x144 153,40

FT-021 KL Стекло заднего фонаря  
FT-021 L, левое. 1 0,33 36 59x39x29 11,88 216 120x80x165 96,28

FT-021 KP Стекло заднего фонаря  
FT-021 P, правое. 1 0,33 36 59x39x29 11,88 216 120x80x165 96,28

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-007
5907556001152

Фонарь задний универсальный 
типа MF. 1 0,25 64 59x39x29 16,00 1280 120x80x165 345,00

FT-007 K
5907556001169

Стекло заднего фонаря FT-007 
универсальное. 10 0,71 250 59x39x29 17,75 5000 120x80x165 380,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-077 LPM
5907556003767 

Фонарь задний левый  
с противотуманным светом. 1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-077 PCOF
5907556003798

Фонарь задний правый со светом заднего 
хода. 1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-077 LCOF
5907556003774

Фонарь задний левый со светом заднего 
хода. 1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-077 PPM
5907556003781

Фонарь задний правый  
с противотуманным светом. 1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-077 LPM 
BAJONET

5907556003804

Фонарь задний левый с противотуманным светом 
с разъемом под байонет 5 PIN, полной cистемой 

проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-077 PCOF 
BAJONET

5907556003835

Фонарь задний правый со светом заднего 
хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной 

cистемой проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-077 LCOF 
BAJONET

5907556003811

Фонарь задний левый со светом заднего 
хода с разъемом под байонет 5 PIN, полной 

cистемой проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-077 PPM 
BAJONET

5907556003828

Фонарь задний правый с противотуманным светом 
с разъемом под байонет 5 PIN, полной cистемой 

проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-077 KLPM
5907556003842

Стекло заднего фонаря FT-077 LPM левое 
с противотуманным светом. 1 0,24 50 59x39x29 12,00 720 120x80x165 197,80

FT-077 KPCOF
5907556003873

Стекло заднего фонаря FT-077 PCOF 
правое со светом заднего хода. 1 0,24 50 59x39x29 12,00 720 120x80x165 197,80

FT-077 KLCOF
5907556003859

Стекло заднего фонаря FT-077 LCOF левое 
со светом заднего хода. 1 0,24 50 59x39x29 12,00 720 120x80x165 197,80

FT-077 KPPM
5907556003866

Стекло заднего фонаря FT-077 PPM 
правое с противотуманным светом. 1 0,24 50 59x39x29 12,00 720 120x80x165 197,80

FT-077 FT-077 Bajonet

или

резина с отверстием

резина с отверстием резина с отверстием

электрическое быстросоединение 
в версии BAJONET

FT-077Фонарь задний со светоотражающим треугольником для прицеповFT-021

FT-007

Фонарь задний для полуприцепов

Фонарь задний для полуприцепов
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-088 LPM
5907556002456 

Фонарь задний левый  
с противотуманным светом  

с освещением номерного знака.
1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-088 PCOF
5907556002487

Фонарь задний правый  
со светом заднего хода 

с освещением номерного знака.
1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-088 LCOF
5907556002425

Фонарь задний левый  
со светом заднего хода  

с освещением номерного знака.
1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-088 PPM
5907556002517

Фонарь задний правый  
с противотуманным светом  

с освещением номерного знака.
1 0,50 25 59x39x29 12,50 500 120x80x165 275,00

FT-088 LPM 
BAJONET

5907556002463

Фонарь задний левый с противотуманным светом, 
подсветкой номерного знака с разъемом под 

байонет 5 PIN, полной cистемой проложенных 
кабелей и лампочками накаливания. 

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-088 PCOF 
BAJONET

5907556002494

Фонарь задний правый со светом 
заднего хода, подсветкой номерного знака 

с разъемом под байонет 5 PIN, полной 
cистемой проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-088 LCOF 
BAJONET

5907556002432

Фонарь задний левый со светом  
заднего хода, подсветкой номерного знака, 

с разъемом под байонет 5 PIN, полной 
cистемой проложенных кабелей  
и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-088 PPM 
BAJONET

5907556002524

Фонарь задний правый с противотуманным 
светом, подсветкой номерного знака  

с разъемом под байонет  
5 PIN, полной cистемой проложенных  
кабелей и лампочками накаливания. 

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-088 KLPM
5907556002395

Стекло заднего фонаря FT-088 LPM левое  
с противотуманным светом. 1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80

FT-088 KPCOF
5907556002401

Стекло заднего фонаря FT-088 PCOF правое 
со светом заднего хода. 1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80

FT-088 KPPM
5907556002418

Стекло заднего фонаря FT-088 PPM правое 
с противотуманным светом. 1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80

FT-088 KLCOF
5907556002388

Стекло заднего фонаря FT-088 LCOF левое 
со светом заднего хода. 1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-089 L
5907556006652 

Фонарь задний левый с противотуманным светом, 
светом заднего хода с освещением номерного знака. 1 0,54 25 59x39x29 13,50 500 120x80x165 295,00

FT-089 P
5907556006669

Фонарь задний правый с противотуманным светом, 
светом заднего хода с освещением номерного знака. 1 0,54 25 59x39x29 13,50 500 120x80x165 295,00

FT-089 P PK
5907556006676

Фонарь задний правый со светом заднего хода  
с освещением номерного знака. 1 0,51 25 59x39x29 12,75 500 120x80x165 280,00

FT-089 L 
BAJONET 6PIN
5907556007796

Фонарь задний левый с противотуманным светом, светом 
заднего хода с освещением номерного знака,  

с электрическим разъёмом типа BAJONET 6 PIN, с полной 
системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.

1 0,59 25 59x39x29 14,75 500 120x80x165 320,00

FT-089 P 
BAJONET 6PIN
5907556007802

Фонарь задний правый с противотуманным светом, светом 
заднего хода с освещением номерного знака, с электрическим 
разъёмом типа BAJONET 6 PIN, полной системой проложенных 

кабелей и лампочками накаливания.

1 0,59 25 59x39x29 14,75 500 120x80x165 320,00

FT-089 L 
AMP 7PIN

5907556006683

Фонарь задний левый с противотуманным светом, 
светом заднего хода с освещением номерного знака, 
с электрическим разъёмом типа AMP 7 PIN, с полной 

системой проложенных кабелей и лампочками накаливания.

1 0,60 25 59x39x29 15,00 500 120x80x165 325,00

FT-089 P 
AMP 7PIN

5907556006690

Фонарь задний правый с противотуманным светом, 
светом заднего хода с освещением номерного знака, с 

электрическим разъёмом типа AMP 7 PIN, полной системой 
проложенных кабелей и лампочками накаливания.

1 0,60 25 59x39x29 15,00 500 120x80x165 325,00

FT-089 P PK 
BAJONET 5PIN
5907556006706

Фонарь задний правый со светом заднего хода, 
(без провода). номерного знака, с электрическим 

быстросоединением типа BAJONET 5 PIN с полной системой 
проложенных кабелей и лампочками накаливания.

1 0,55 25 59x39x29 13,75 500 120x80x165 300,00

FT-089 KL
5907556006713

Стекло заднего фонаря FT-089 L  
левое с противотуманным светом  

и светом заднего хода.
1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80

FT-089 KP
5907556006720

Стекло заднего фонаря FT-089 P  
правое с противотуманным светом  

и светом заднего хода.
1 0,24 40 59x39x29 9,60 720 120x80x165 197,80
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резина с отверстием
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версия BAJONET

Внимание!
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.

Внимание!
Фонарь в стандартной версии без соединения BAJONET.

FT-088 Фонарь задний со светоотражающим треугольником для прицепов

Фонарь FT-089 имеет интегрированные все функции заднего фонаря в соответствии 
с законодательством: 
- свет габаритный,
- свет указателя поворота, встроенный в светоотражающий треугольник,
- свет противотумаанный,
- свет заднего хода,
- освещение номерного знака.

FT-089Фонарь задний со светоотражающим треугольником для прицепов

13
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238



Фонари задниеФонари задние46 47

22,5

2082

M
6

45

ø142

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-036 L
Фонарь задний левый  

с противотуманным светом  
с освещением номерного знака.

1 0,34 40 59x39x29 13,60 800 120x80x165 277,00

MD-036 P
Фонарь задний правый со светом заднего 

хода и освещением 
номерного знака.

1 0,34 40 59x39x29 13,60 800 120x80x165 277,00

MD-036 L
BAJONET

Фонарь задний левый с противотуманным 
светом с освещением номерного знака  

с разъемом под байонет 5 PIN  
и лампочками накаливания.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 345,00

MD-036 P
BAJONET

Фонарь задний правый со светом заднего 
хода с освещением номерного знака  

с разъемом под байонет 5 PIN  
и лампочками накаливания.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 345,00

MD-036 KL Стекло заднего фонаря  
MD-036 L левое. 1 0,15 60 59x39x29 9,00 1200 120x80x165 205,00

MD-036 KP Стекло заднего фонаря  
MD-036 P правое. 1 0,15 60 59x39x29 9,00 1200 120x80x165 205,00

MD-036 L B
Фонарь задний левый, стекло белое,  

с противотуманным светом  
с освещением номерного знака.

1 0,33 40 59x39x29 13,20 800 120x80x165 289,00

MD-036 P B
Фонарь задний правый, стекло белое,  

со светом заднего хода  
с освещением номерного знака.

1 0,33 40 59x39x29 13,20 800 120x80x165 289,00

 MD-036 L B 
BAJONET

Фонарь задний левый, стекло белое,  
с противотуманным светом с освещением 

номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN 
и лампочками накаливания.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 325,00

MD-036 P B 
BAJONET 

Фонарь задний правый, стекло белое, 
со светом заднего хода с освещением 

номерного знака с разъемом под байонет 5 PIN  
и лампочками накаливания.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 325,00

MD-036 KLB Стекло заднего фонаря  
MD-036 L B левоe, белое. 1 0,15 60 59x39x29 9,00 1200 120x80x165 205,00

MD-036 KPB Стекло заднего фонаря  
MD-036 P B правоe, белое. 1 0,15 60 59x39x29 9,00 1200 120x80x165 205,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-099 L
5907556002616

Фонарь задний левый круглый  
с освещением номерного знака. 1 0,25 32 59x39x29 8,00 640 120x80x165 185,00

FT-099 P
5907556002623

Фонарь задний правый круглый
без освещения номерного знака. 1 0,25 32 59x39x29 8,00 640 120x80x165 185,00

FT-099 K
5907556002609

Стекло заднего фонаря  
универсальное круглое. 1 0,10 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

551 L Фонарь задний левый  
с освещением номерного знака. 1 0,43 32 59x39x29 13,76 640 120x80x165 280,20

551 P Фонарь задний правый. 1 0,43 32 59x39x29 13,76 640 120x80x165 280,20

551 KL Стекло заднего фонаря левое. 1 0,16 50 26x30x31 8,00 1000 120x80x165 185,00

551 KP Стекло заднего фонаря правое. 1 0,16 50 26x30x31 8,00 1000 120x80x165 185,00

MD-036/036 B Фонарь задний комбинированный для прицепов и фургонов 551

FT-099

Фонарь задний для прицепов и фургонов со светоотражателем

Фонарь задний круглый универсальный для полуприцепов
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-022 L
5907556003545

Фонарь задний левый 
с освещением номерного знака. 1 0,77 18 59x39x29 13,86 360 120x80x165 302,20

MD-022 P
5907556003552

 Фонарь задний правый 
без освещения номерного знака. 1 0,77 18 59x39x29 13,86 360 120x80x165 302,20

MD-022 K
5907556003538

Стекло заднего фонаря  
универсальное. 1 0,22 100 59x39x29 22,00 2000 120x80x165 465,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-014 L
5907556003422 Фонарь задний левый. 1 0,80 18 59x39x29 14,40 360 120x80x165 313,00

MD-014 P
5907556003439  Фонарь задний правый. 1 0,80 18 59x39x29 14,40 360 120x80x165 313,00

MD-014 K
5907556003415 Стекло заднего фонаря. 1 0,27 100 59x39x29 27,00 2000 120x80x165 565,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

549 L Фонарь задний левый  
с освещением номерного знака. 1 0,41 32 59x39x29 13,12 640 120x80x165 287,40

549 P Фонарь задний правый. 1 0,41 32 59x39x29 13,12 640 120x80x165 287,40

549 KL Стекло заднего фонаря левое. 1 0,13 50 26x30x31 6,50 1000 120x80x165 155,00

549 KP Стекло заднего фонаря правое. 1 0,13 50 26x30x31 6,50 1000 120x80x165 155,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-002 L
5907556000322

Фонарь задний левый  
с противотуманным светом  

и освещением номерного знака.
1 0,37 36 59x39x29 13,32 720 120x80x165 291,40

FT-002 P
5907556000339

Фонарь задний правый  
со светом заднего хода  

и освещением номерного знака.
1 0,37 36 59x39x29 13,32 720 120x80x165 291,40

FT-002 KL
5907556000308 Стекло заднего фонаря левое. 1 0,15 82 59x39x29 12,30 1640 120x80x165 271,00

FT-002 KP
5907556000315 Стекло заднего фонаря правое. 1 0,15 82 59x39x29 12,30 1640 120x80x165 271,00

MD-014

MD-022

Фонарь задний типа Polonez Truck

Фонарь задний 5-сегментный типа Polonez Truck / гладкое стекло

FT-002

549

Фонарь задний для прицепов и фургонов

Фонарь задний для прицепов и фургонов
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ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-016 L Фонарь задний левый  
с освещением номерного знака. 1 0,28 38 59x39x29 10,64 760 120x80x165 237,80

MD-016 P Фонарь задний правый. 1 0,28 38 59x39x29 10,64 760 120x80x165 237,80

MD-016 K Стекло заднего фонаря  
универсальное. 1 0,10 100 59x39x29 10,00 2000 120x80x165 225,00

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-035 L Фонарь задний левый. 1 0,71 28 70x51x43 19,88 168 120x80x144 144,28

FT-035 P Фонарь задний правый. 1 0,71 28 70x51x43 19,88 168 120x80x144 144,28

FT-035 KL Стекло заднего фонаря левое. 1 0,18 48 59x39x29 8,64 960 120x80x165 197,80

FT-035 KP Стекло заднего фонаря правое. 1 0,18 48 59x39x29 8,64 960 120x80x165 197,80

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-002 L
5907556002784

Фонарь задний левый  
с освещением

номерного знака.
1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

MD-002 P
5907556002807

Фонарь задний правый без 
освещения номерного знака. 1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

MD-002 L
BAJONET

5907556002791

Фонарь задний левый  
с освещением номерного знака 

 и электрическим
быстросоединением типа BAJONET.

1 0,17 120 59x39x29 20,40 2400 120x80x165 433,00

MD-002 P
BAJONET

5907556002814

Фонарь задний правый  
без освещения номерного знака  

с электрическим 
быстросоединением типа BAJONET.

1 0,17 120 59x39x29 20,40 2400 120x80x165 433,00

MD-002 K
5907556002777

Стекло заднего  
фонаря универсальное. 1 0,04 324 59x39x29 12,96 6480 120x80x165 264,20

FT-035

MD-016

Фонарь задний 5-сегментный с интегрированной розеткой

Фонарь задний универсальный круглый для полуприцепов

MD-002Фонарь задний для прицепов
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ГАБАРИТНЫЕ
Фонари

		  Фонари габаритные светодиодные типа LED
	 ◊	 Стандартная длина провода 0,5 м, сечением 2x0,75 мм2

		  QS075 – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь 
к электропроводке сечением 2x0,75 мм2

		  QS150 – Электрическое быстросоединение (разъём), предоставляющее возможность подключить фонарь 
к электропроводке сечением 2x1,50 мм2

	 ◊	 Не стандартная длина провода (QS075, QS150) – по заказу. 
		  Время выполнения заказа уточняется индивидуально.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-090 B LED 
QS150 M02 

5907556010215

Фонарь габаритный LED 12V, белый,  
с проводом дл.0,2 м и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,26

FT-090 C LED 
QS150 M02 

5907556010352

Фонарь габаритный LED 12V, красный,  
с проводом дл.0,2 м и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,26

FT-090 LEDФонарь габаритный светодиодный LED 1-х функциональный 
(Фонарь к прицепным опрыскивателям)

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC 
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация 
Фонарь оборудован герметичным разъёмом типа:
QS-150 FRISTOM

Функции фонаря:
-	универсальный свет, освещающий зоны распыления пестицидов
-	Применение: сельское хозяйство 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-15 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- световой поток = 80 lm
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12V = 0,065A

Потребляемая мощность (номинальная мощность): 
- 12В = 1Вт
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-060 B LED
5907556009875

FT-060 B LED Фонарь габаритный 
LED 12-30V белого цвета со 

светоотражателем и проводом.
2 0,170 250 59x39x29 21,25 5000 120x80x165 450,00

FT-060 C LED
5907556009905

FT-060 C LED Фонарь габаритный 
LED 12-30V красного цвета со 

светоотражателем и проводом.
2 0,170 250 59x39x29 21,25 5000 120x80x165 450,00

FT-060 L B+K 
LED

5907556009851

Фонарь габаритный LED 12-30V левый 
белого цвета со светоотражателем, 

кронштейном и проводом.
1 0,150 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-060 L C+K 
LED

5907556009882

Фонарь габаритный LED 12-30V левый 
красного цвета со светоотражателем, 

кронштейном и проводом.
1 0,150 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-060 P B+K 
LED

5907556009868

Фонарь габаритный LED  
12-30V правый белого цвета  

со светоотражателем, кронштейном 
и проводом.

1 0,150 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-060 P C+K 
LED

5907556009899

Фонарь габаритный LED  
12-30V правый красного цвета  

со светоотражателем, кронштейном 
и проводом.

1 0,150 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-060 Z LED
5907556009929

Фонарь габаритный LED 12-30V 
жёлтого цвета со светоотражателем  

и проводом.
2 0,170 250 59x39x29 21,25 5000 120x80x165 450,00

FT-060 Z+K LED
5907556009912

Фонарь габаритный LED 12-30V 
жёлтого цвета со светоотражателем,  

кронштейном и проводом.
1 0,150 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

KAT FT-060 
5907556009974 Кронштейн к фонарям FT-017. 2 0,126

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к механическим повреждениям
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет задний габаритный со светоотражателем
- свет передний габаритный со светоотражателем
- свет боковый габаритный со светоотражателем

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,04А/0,04A
- свет красный – 12В/24В = 0,03A/ 0,03A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет белый или жёлтый – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет красный – 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

ВЫХОД ПРОВОДА

FT-060 LED Фонарь габаритный светодиодный LED 2-х функциональный FT-060 LEDФонарь габаритный светодиодный LED 2-х функциональный
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-140 A L LED 
5907556008403

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,14 140 59x39x29 19,60 2800 120x80x165 417,00

FT-140 A L LED  
*QS075

 5907556008632

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,19 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

FT-140 A L LED 
*QS150 

5907556008595

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,19 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

FT-140 A P LED 
5907556008410

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,14 140 59x39x29 19,60 2800 120x80x165 417,00

FT-140 A P LED 
*QS075

5907556008625

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,19 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

FT-140 A P LED 
*QS150

5907556008588

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на прямой короткой резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,19 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

FT-140 F L LED 
5907556008427

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,22 80 59x39x29 17,60 1600 120x80x165 377,00

FT-140 F L LED 
*QS075

5907556008649

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,27 80 59x39x29 21,60 1600 120x80x165 457,00

FT-140 F L LED 
*QS150

5907556008601

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,27 80 59x39x29 21,60 1600 120x80x165 457,00

FT-140 F P LED 
5907556008434

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,22 80 59x39x29 17,60 1600 120x80x165 377,00

FT-140 F P LED 
*QS075

5907556008656

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,27 80 59x39x29 21,60 1600 120x80x165 457,00

FT-140 F P LED 
*QS150

5907556008618

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на косой длинной резиновой ножке  

с проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,27 80 59x39x29 21,60 1600 120x80x165 457,00

FT-140 W L LED
5907556008724

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на резиновом держателе, c проводом 

2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,16 160 59x39x29 25,60 3200 20x80x165 537,00

FT-140 W L LED
*QS075

5907556009066

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на резиновом держателе, c проводом 

2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,21 160 59x39x29 33,60 3200 20x80x165 697,00

FT-140 W L LED
*QS150

5907556009042

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, левый, на резиновом держателе, c проводом 

2x0,75 мм² длиной 0,5 м 
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,21 160 59x39x29 33,60 3200 20x80x165 697,00

FT-140 W P LED
5907556008731

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на резиновом держателе,  

c проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м.
1 0,16 160 59x39x29 25,60 3200 20x80x165 537,00

FT-140 W P LED
*QS075

5907556009059

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на резиновом держателе,  

c проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS075.

1 0,21 160 59x39x29 33,60 3200 20x80x165 697,00

FT-140 W P LED
*QS150

5907556009035

Фонарь 3-х функциональный контурно-габаритный 
LED, правый, на резиновом держателе,  

c проводом 2x0,75 мм² длиной 0,5 м  
и электрическим быстросоединением типа QS150.

1 0,21 160 59x39x29 33,60 3200 20x80x165 697,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-140 LED Фонарь габаритный светодиодный LED 3-х функциональный FT-140 LEDФонарь габаритный светодиодный LED 3-х функциональный

preferowana

preferowana

3-х функциональный фонарь контурно-габаритный FT-140 LED 
на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, 
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый, 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,01А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт

FT-140 A LED

FT-140 W LED

FT-140 F LED
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-038 CB LED
5907556006522

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом.
2 0,15 250 59x39x29 18,75 5000 120x80x165 400,00

FT-038 CB LED 
*QS075

5907556006539

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом, проводом и электрическим 
быстросоединением QS075.

2 0,20 250 59x39x29 25,00 5000 120x80x165 525,00

FT-038 CB LED 
*QS150

5907556006546

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом, проводом и электрическим 
быстросоединением QS150.

2 0,20 250 59x39x29 25,00 5000 120x80x165 525,00

FT-038 CB I 
5907556006553

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный 
с позиционным передним и задним светом на 

прямом резиновом кронштейне.
2 0,15 200 59x39x29 15,00 4000 120x80x165 325,00

FT-038 CB I LED 
*QS075

5907556006560

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним и задним светом на 

прямом резиновом кронштейне  
и быстросоединением типа QS075.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 CB I LED 
*QS150

5907556006577

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним и задним светом 

на прямом резиновом кронштейне  
и быстросоединением типа QS150.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 CB II LED
5907556006584

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом на угловом резиновом 
кронштейне.

2 0,15 200 59x39x29 15,00 4000 120x80x165 325,00

FT-038 CB II LED 
*QS075

5907556006591

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом на угловом резиновом 
кронштейне и эл. быстросоединением типа 

QS075.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 CB II LED 
*QS150

5907556006607

Фонарь габаритный LED, 2-х функциональный  
с позиционным передним  

и задним светом на угловом резиновом 
кронштейне и эл. быстросоединением типа 

QS150.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-038 LED
5907556006430

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним  

и боковым светом.
2 0,15 250 59x39x29 18,75 5000 120x80x165 400,00

FT-038 LED
*QS075

5907556006447

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный  
с позиционным передним, задним  

и боковым светом, проводом  
и электрическим быстросоединением QS075.

2 0,20 250 59x39x29 25,00 5000 120x80x165 525,00

FT-038 LED
*QS150

5907556006454

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним  

и боковым светом, проводом  
и электрическим быстросоединением QS150.

2 0,20 250 59x39x29 25,00 5000 120x80x165 525,00

FT-038 I LED
5907556006461

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный  
с позиционным передним, задним 

и боковым светом на прямом резиновом 
кронштейне.

2 0,15 200 59x39x29 15,00 4000 120x80x165 325,00

FT-038 I LED
*QS075

5907556006478

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним и боковым 

светом на прямом резиновом кронштейне  
и электрическим быстросоединением QS075.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 I LED
*QS150

5907556006485

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним и боковым 

светом на прямом резиновом кронштейне  
и электрическим быстросоединением QS150.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 II LED
5907556006492

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный  
с позиционным передним, задним  

и боковым светом на угловом резиновом 
кронштейне.

2 0,20 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-038 II LED
*QS075

5907556006508

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним и боковым 

светом на угловом резиновом кронштейне  
и электрическим быстросоединением QS075.

2 0,15 200 59x39x29 15,00 4000 120x80x165 325,00

FT-038 II LED
*QS150

5907556006515

Фонарь габаритный LED, 3-х функциональный 
с позиционным передним, задним и боковым 

светом на угловом резиновом кронштейне  
и электрическим быстросоединением QS150.

2 0,15 200 59x39x29 15,00 4000 120x80x165 325,00

FT-038 CB LED FT-038 LEDФонарь габаритный светодиодный LED 2-х функциональный Фонарь габаритный светодиодный LED 3-х функциональный

2- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
- свет габаритный белий
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

3- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация,

Функции фонаря:
- свет габаритный белий,
- свет габаритный красный,
- свет габаритный жёлтый.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- 12В/24В = 1Вт/2Вт

FT-038 CB LED FT-038 LEDFT-038 CB I LED FT-038 I LEDFT-038 CB II LED FT-038 II LED
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-027 B LED
5907556004948

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 B LED 
*QS075

5907556005006

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 B LED 
*QS150

5907556004979

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 Z LED
5907556004962

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 Z LED
*QS075

5907556005020

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 Z LED
*QS150

5907556004993

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 C LED
5907556004955

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 0 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 C LED
*QS075

5907556005013

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
0 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 C LED
*QS150

5907556004986

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
0 0,70 200 59x39x29 14,00 4000 120x80x165 305,00

FT-027 LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED FT-027 LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
  от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый:
  12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 
  12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 
  12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 
  12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт



Фонари габаритные (контурные)Фонари габаритные (контурные)62 63

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-017 B LED
5907556001725

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-017 B LED 
*QS075

5907556004412

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-017 B LED 
*QS150

5907556001732

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-017 Z LED
5907556001763

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-017 Z LED
*QS075

5907556004450

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-017 Z LED
*QS150

5907556001817

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-017 C LED
5907556001800

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-017 C LED
*QS075

5907556004436

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-017 C LED
*QS150

5907556001770

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

KAT
FT-017/FT-018
5907556002678

Кронштейн к фонарям  
FT-017; FT-018 Возможность крепежа 

по обеим сторонам.
10 0,20

FT-017 LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
  от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

ID/ЕТК Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-045 Z LED
5907556008342

Фонарь габаритный LED 12-30B,  
жёлтый с эл. проводом длиной 0,5 м. 10 0,588 400 59x39x29 235,20 8000 120x80x165 4729,00

FT-045 C LED
5907556008335

Фонарь габаритный LED 12-30B,  
красный с эл. проводом длиной 0,5 м. 10 0,588 400 59x39x29 235,20 8000 120x80x165 4729,00

FT-045 B LED
5907556008328

Фонарь габаритный LED 12-30B,  
белый с эл. проводом длиной 0,5 м. 10 0,588 400 59x39x29 235,20 8000 120x80x165 4729,00

FT-045 ZIEL LED
5907556008373

Фонарь декоративный LED 12-30B,  
зелёный с эл. проводом длиной 0,5м. 10 0,588 400 59x39x29 235,20 8000 120x80x165 4729,00

FT-045 N LED
5907556008366

Фонарь декоративный LED 12-30B, 
синий с эл. проводом длиной 0,5 м. 10 0,588 400 59x39x29 235,20 8000 120x80x165 4729,00

FT-045 PG T
5907556008359

Прокладка резиновая прозрачная  
для монтажа фонарей FT-045 LED  
на трубах транспортных средств.

10 0,22

Ø 50–60

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 для света белого, красного, жёлтого
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация,
Фонарь в стандарте с опцией установления на плоскостях.
Установка на трубах транспортных средств может быть осуществлена с использованием
дополнительной прокладки резиновой прозрачной, которая не включена в стандартную версию 
продукта. Прокладки доступны в продаже под кодом PG T FT-045.

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, жёлтый, красный,
- свет декоративный синий или зелёный,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1Вт/2Вт

Ø 50–60

FT-045 LED Фонарь габаритный и декоративный LED
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-017 B+K LED
5907556001749

Фонарь габаритный светодиодный 
LED белого цвета с кронштейном  

и проводом.
10 0,53 350 59x39x29 18,55 7000 120x80x165 396,00

FT-017 B+K LED
*QS075

 5907556004429

Фонарь габаритный светодиодный 
LED белого цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-017 B+K LED 
*QS150 

5907556001756

Фонарь габаритный светодиодный 
LED белого цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-017 Z+K LED
5907556001787

Фонарь габаритный светодиодный 
LED жёлтого цвета с кронштейном  

и проводом.
10 0,53 350 59x39x29 18,55 7000 120x80x165 396,00

FT-017 Z+K LED
*QS075

5907556004467

Фонарь габаритный светодиодный 
LED жёлтого цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-017 Z+K LED 
*QS150 

5907556001831

Фонарь габаритный светодиодный 
LED жёлтого цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-017 C+K LED
5907556001824

Фонарь габаритный светодиодный 
LED красного цвета с кронштейном  

и проводом.
10 0,53 350 59x39x29 18,55 7000 120x80x165 396,00

FT-017 C+K LED
*QS075

5907556004443

Фонарь габаритный светодиодный 
LED красного цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-017 C+K LED 
*QS150 

5907556001794

Фонарь габаритный светодиодный 
LED красного цвета с кронштейном, 

проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону. * Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-018 B LED
5907556001848

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-018 B LED 
*QS075

5907556004474

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-018 B LED 
*QS150

5907556001855

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-018 Z LED
5907556001886

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-018 Z LED
*QS075

5907556004498

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-018 Z LED
*QS150

5907556001893

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-018 C LED
5907556001862

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,51 350 59x39x29 17,85 7000 120x80x165 382,00

FT-018 C LED
*QS075

5907556004481

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

FT-018 C LED
*QS150

5907556001879

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 400 59x39x29 22,40 8000 120x80x165 473,00

KAT
FT-017/FT-018
5907556002678

Кронштейн к фонарям FT-017;  
FT-018 Возможность крепежа по 

обеим сторонам.
10 0,20

FT-017 K LED FT-018 LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

1- функциональный фонарь типа LED 
– низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-019 B LED
5907556001909

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,51 300 59x39x29 15,30 6000 120x80x165 331,00

FT-019 B LED 
*QS075

5907556004504

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

FT-019 B LED 
*QS150

5907556001916

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

FT-019 Z LED
5907556001985

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,51 300 59x39x29 15,30 6000 120x80x165 331,00

FT-019 Z LED
*QS075

5907556004542

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

FT-019 Z LED
*QS150

5907556001992

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

FT-019 C LED
5907556001947

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,51 300 59x39x29 15,30 6000 120x80x165 331,00

FT-019 C LED
*QS075

5907556004528

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

FT-019 C LED
*QS150

5907556001954

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,56 300 59x39x29 16,80 6000 120x80x165 361,00

KAT FT-019
5907556005587

Кронштейн к габаритному фонарю 
FT-019. 10 0,20

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-019 B+K LED
5907556001923

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,95 200 59x39x29 19,00 4000 120x80x165 405,00

FT-019 B+K LED
*QS075

5907556004511

Фонарь габаритный LED белого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 B+K LED
*QS150

5907556001930

Фонарь габаритный LED белого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 Z+K LED
5907556002005

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,95 200 59x39x29 19,00 4000 120x80x165 405,00

FT-019 Z+K LED
*QS075

5907556004559

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 Z+K LED
*QS150

5907556002012

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 C+K LED
5907556001961

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,95 200 59x39x29 19,00 4000 120x80x165 405,00

FT-019 C+K LED
*QS075

5907556004535

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 C+K LED
*QS150

5907556001978

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 200 59x39x29 20,00 4000 120x80x165 425,00

FT-019 LED FT-019 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-020 B LED
5907556002029

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,65 250 59x39x29 16,25 5000 120x80x165 350,00

FT-020 B LED 
*QS075

5907556004566

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

FT-020 B LED 
*QS150

5907556006881

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

FT-020 Z LED
5907556002104

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,65 250 59x39x29 16,25 5000 120x80x165 350,00

FT-020 Z LED
*QS075

5907556004603

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

FT-020 Z LED
*QS150

5907556006898

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

FT-020 C LED
5907556002067

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,65 250 59x39x29 16,25 5000 120x80x165 350,00

FT-020 C LED
*QS075

5907556004580

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

FT-020 C LED
*QS150

5907556006904

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,70 300 59x39x29 21,00 6000 120x80x165 445,00

KAT FT-020
5907556005594

Кронштейн к габаритному  
фонарю FT-020. 10 0,20 

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-020 B+K LED
5907556002029

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,85 200 59x39x29 17,00 4000 120x80x165 365,00

FT-020 B+K LED
*QS075

5907556004573

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 B+K LED
*QS150

5907556002050

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 Z+K LED
5907556002104

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,85 200 59x39x29 17,00 4000 120x80x165 365,00

FT-020 Z+K LED
*QS075

5907556004610

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 Z+K LED
*QS150

5907556002135

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 C+K LED
5907556002067

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,85 200 59x39x29 17,00 4000 120x80x165 365,00

FT-020 C+K LED
*QS075

5907556004597

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 C+K LED
*QS150

5907556002098

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,90 200 59x39x29 18,00 4000 120x80x165 385,00

FT-020 LED FT-020 K LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED 
– низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт

1- функциональный фонарь типа LED 
– низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,04А/0,04А
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,03А/0,03А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный белый или жёлтый: 12В/24В = 0,5Вт/1Вт
- свет габаритный красный: 12В/24В = 0,4Вт/0,8Вт



Фонари габаритные (контурные)Фонари габаритные (контурные)70 71

30
20

50
11

35

ø5,5

otwór montażowy
�xing hole

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-012 B LED
5907556001411

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-012 B LED
*QS075

5907556004368

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

FT-012 B LED
*QS150

5907556006850

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

FT-012 Z LED
5907556001459

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-012 Z LED
*QS075

5907556004382

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

FT-012 Z LED
*QS150

5907556006867

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

FT-012 C LED
5907556001435

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-012 C LED
*QS075

5907556004375

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

FT-012 C LED
*QS150

5907556006874

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,63 400 59x39x29 25,20 8000 120x80x165 529,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-012 B+K LED
5907556001428

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,58 320 59x39x29 18,56 6400 120x80x160 396,20

FT-012 B+K LED
*QS075

5907556004306

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 B+K LED 
*QS150

5907556004337

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 Z+K LED
5907556001466

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,58 320 59x39x29 18,56 6400 120x80x160 396,20

FT-012 Z+K LED
*QS075

5907556004320

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 Z+K LED 
*QS150 

5907556004351

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 C+K LED
5907556001442

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,58 320 59x39x29 18,56 6400 120x80x160 396,20

FT-012 C+K LED
*QS075

5907556004313

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 C+K LED 
*QS150 

5907556004344

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,63 320 59x39x29 20,16 6400 120x80x160 428,20

FT-012 LED FT-012 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

монтажное отверстие
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-015 B LED
5907556001565

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,41 350 59x39x29 14,35 7000 120x80x165 312,00

FT-015 B LED
*QS075

5907556004245

Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и 
электрическим быстросоединением типа QS075. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 B LED
*QS150

5907556001572

Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом  
и электрическим быстросоединением типа QS150. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 Z LED
5907556001640

Фонарь габаритный LED жёлтого цвета  
с проводом. 10 0,41 350 59x39x29 14,35 7000 120x80x165 312,00

FT-015 Z LED
*QS075

5907556004283

Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом 
и электрическим быстросоединением типа QS075. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 Z LED
*QS150

5907556001657

Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом 
и электрическим быстросоединением типа QS150. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 C LED
5907556001602

Фонарь габаритный LED красного цвета  
с проводом. 10 0,41 350 59x39x29 14,35 7000 120x80x165 312,00

FT-015 C LED
*QS075

5907556004269

Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом 
и электрическим быстросоединением типа QS075. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 C LED
*QS150

5907556001619

Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом 
и электрическим быстросоединением типа QS150. 10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 N LED
5907556007215

Фонарь декоративный синий LED  
с проводом. 10 0,41 350 59x39x29 14,35 7000 120x80x165 312,00

FT-015 N LED
*QS075

Фонарь декоративный LED синий 
с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 N LED
*QS150

Фонарь декоративный LED синий 
с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 ZIEL LED
5907556005570

Фонарь декоративный зелёный LED  
с проводом. 10 0,41 350 59x39x29 14,35 7000 120x80x165 312,00

FT-015 ZIEL LED
*QS075

Фонарь декоративный LED зелёный 
с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 ZIEL LED
*QS150

Фонарь декоративный LED зелёный 
с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,46 400 59x39x29 18,40 8000 120x80x165 393,00

FT-015 PG C 
5907556008007

Прокладка резиновая чёрная  
для монтажа фонарей FT-015 LED  
на трубах транспортных средств.

10 0,008

FT-015 PG T 
5907556008014

Прокладка резиновая прозрачная  
для монтажа фонарей FT-015 LED  
на трубах транспортных средств.

10 0,008

FT-015 PG T PL
Прокладка резиновая прозрачная  
для монтажа фонарей FT-015 PGT PL  

на плоскостях.
10 0,008

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-015 B+K LED
5907556001589

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,54 400 59x39x29 21,60 8000 120x80x165 457,00

FT-015 B+K LED
*QS075

5907556004252

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

FT-015 B+K LED 
*QS150 

5907556001596

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

FT-015 Z+K LED
5907556001664

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,54 400 59x39x29 21,60 8000 120x80x165 457,00

FT-015 Z+K LED
*QS075

5907556004290

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

FT-015 Z+K LED 
*QS150 

5907556001671

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

FT-015 C LED
5907556001626

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,54 400 59x39x29 21,60 8000 120x80x165 457,00

FT-015 C LED
*QS075

5907556004276

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

FT-015 C LED 
*QS150 

5907556001633

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,59 400 59x39x29 23,60 8000 120x80x165 497,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-015 LED FT-015 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED 
– низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация фонарь в стандарте 
с опцией установления на плоскостях.

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям
– стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Функции фонаря:
- свет габаритный белый, жёлтый или красный
- свет декоративный синий или зелёный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружаю-
щей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воз-
действиям

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт

Установка на трубах транспортных средств может быть 
осуществлена с использованием дополнительной 
прокладки резиновой чёрной FT-015 PGC или 
дополнительной прокладки резиновой прозрачной  
FT-015 PGT, которые не включены в стандартную 
версию продукта. 
Также доступна прокладка резиновая прозрачная для 
монтажа фонарей FT-015 PGT PL на плоскостях.

- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 
12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность)
- свет габаритный: 
12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-013 B LED
5907556001473

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,48 400 59x39x29 19,20 8000 120x80x165 409,00

FT-013 B LED
*QS075

5907556004214

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-013 B LED
*QS150

5907556001480

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-013 Z LED
5907556001534

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,48 400 59x39x29 19,20 8000 120x80x165 409,00

FT-013 Z LED
*QS075

5907556004238

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-013 Z LED
*QS150

5907556001541

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-013 C LED
5907556001503

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,48 400 59x39x29 19,20 8000 120x80x165 409,00

FT-013 C LED
*QS075

5907556004221

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-013 C LED
*QS150

5907556001510

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-013 B+K LED
5907556001497

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 B+K LED
*QS075

5907556004153

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 B+K LED 
*QS150 

5907556004184

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 Z+K LED
5907556001558

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 Z+K LED
*QS075

5907556004177

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 Z+K LED 
*QS150 

5907556004207

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 C+K LED
5907556001527

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,56 400 59x39x29 22,40 7200 120x80x165 428,20

FT-013 C+K LED
*QS075

5907556004160

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 C+K LED 
*QS150 

5907556004191

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,61 400 59x39x29 24,40 7200 120x80x165 464,20

FT-013 LED FT-013 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,02А/0,02А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт



Фонари габаритные (контурные)Фонари габаритные (контурные)76 77
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-013 B LED
5907556002944

Фонарь габаритный LED белого цвета 
с проводом. 10 0,73 300 59x39x29 21,90 6000 120x80x165 463,00

MD-013 B LED 
*QS075

5907556004627

Фонарь габаритный LED белого цвета 
с проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS075.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

MD-013 B LED 
*QS150

5907556002975

Фонарь габаритный LED белого цвета 
с проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS150.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

MD-013 Z LED
5907556003248

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,73 300 59x39x29 21,90 6000 120x80x165 463,00

MD-013 Z LED 
*QS075

5907556004740

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

MD-013 Z LED 
*QS150

5907556003279

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

MD-013 C LED
5907556003095

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,73 300 59x39x29 21,90 6000 120x80x165 463,00

MD-013 C LED 
*QS075

5907556004689

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

MD-013 C LED 
*QS150

5907556003125

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,83 300 59x39x29 24,90 6000 120x80x165 523,00

KAT MD-013
5907556007031

Кронштейн к габаритному фонарю 
MD-013. 10 0,20

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-013 B+K LED
5907556003019

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,75 200 59x39x29 15,00 3200 120x80x165 265,00

MD-013 B+K LED 
*QS075

5907556004658

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 B+K LED 
*QS150

5907556003040

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 Z+K LED
5907556003316

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,75 200 59x39x29 15,00 3200 120x80x165 265,00

MD-013 Z+K LED 
*QS075

5907556004771

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 Z+K LED 
*QS150

5907556003347

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 C+K LED
5907556003163

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,75 200 59x39x29 15,00 3200 120x80x165 265,00

MD-013 C+K LED 
*QS075

5907556004719

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 C+K LED 
*QS150

5907556003194

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 200 59x39x29 17,00 3200 120x80x165 297,00

MD-013 LED MD-013 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт



Фонари габаритные (контурные)Фонари габаритные (контурные)78 79
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* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-004 B LED
5907556000476 

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-004 B LED 
*QS075

5907556003972

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-004 B LED 
*QS150

5907556000506

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-004 Z LED 
5907556000773

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-004 Z LED 
*QS075

5907556004092

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-004 Z LED 
*QS150

5907556000803

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-004 C LED 
5907556000629

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,53 400 59x39x29 21,20 8000 120x80x165 449,00

FT-004 C LED 
*QS075

5907556004030

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

FT-004 C LED 
*QS150

5907556000650

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,58 400 59x39x29 23,20 8000 120x80x165 489,00

KAT FT-004
5907556007048

Кронштейн к габаритному фонарю 
FT-004. 10 0,20

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-004 B+K LED
5907556000544

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,57 300 59x39x29 17,10 6000 120x80x165 367,00

FT-004 B+K LED 
*QS075

5907556004009

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 B+K LED 
*QS150

5907556000575

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 Z+K LED
5907556000841

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,57 300 59x39x29 17,10 6000 120x80x165 367,00

FT-004 Z+K LED 
*QS075

5907556004122

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 Z+K LED 
*QS150

5907556000872

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 C+K LED
5907556000698

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном и проводом. 10 0,57 300 59x39x29 17,10 6000 120x80x165 367,00

FT-004 C+K LED 
*QS075

5907556004061

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 C+K LED 
*QS150

5907556000728

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с кронштейном, проводом  

и электрическим 
быстросоединением типа QS150.

10 0,62 300 59x39x29 18,60 6000 120x80x165 397,00

FT-004 LED FT-004 K LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность)
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт



Фонари габаритные (контурные)Фонари габаритные (контурные)80 81

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-009 A LED
5907556006034

Фонарь габаритный LED на прямой 
короткой резиновой ножке  

с проводом.
2 0,25 200 59x39x29 25,00 4000 120x80x165 525,00

FT-009 A LED
*QS075

5907556006096

Фонарь габаритный LED на прямой 
короткой резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

2 0,28 200 59x39x29 28,00 4000 120x80x165 585,00

FT-009 A LED
*QS150

5907556006157

Фонарь габаритный LED на прямой 
короткой резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

2 0,28 200 59x39x29 28,00 4000 120x80x165 585,00

FT-009 B LED
5907556006041

Фонарь габаритный LED на прямой 
длинной резиновой ножке  

с проводом.
2 0,35 160 59x39x29 28,00 3200 120x80x165 585,00

FT-009 B LED 
*QS075

5907556006102

Фонарь габаритный LED на прямой 
длинной резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

2 0,38 160 59x39x29 30,40 3200 120x80x165 633,00

FT-009 B LED 
*QS150

5907556006164

Фонарь габаритный LED на прямой 
длинной резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

2 0,38 160 59x39x29 30,40 3200 120x80x165 633,00

FT-009 C LED
5907556006058

Фонарь габаритный LED на косой  
короткой резиновой ножке  

с проводом.
2 0,30 160 59x39x29 24,00 3200 120x80x165 505,00

FT-009 C LED 
*QS075

5907556006119

Фонарь габаритный LED на косой  
короткой резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

2 0,33 160 59x39x29 26,40 3200 120x80x165 553,00

FT-009 C LED
*QS150

5907556006171

Фонарь габаритный LED на косой  
короткой резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

2 0,33 160 59x39x29 26,40 3200 120x80x165 553,00

FT-009 D LED
5907556006065

Фонарь габаритный LED на короткой 
резиновой ножке наподобие буквы 

«L» с проводом.
2 0,35 140 59x39x29 24,50 2800 120x80x165 515,00

FT-009 D LED 
*QS075

5907556006126

Фонарь габаритный LED на короткой 
резиновой ножке наподобие буквы 

«L» с проводом и электрическим 
быстросоединением типа QS075.

2 0,38 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

FT-009 D LED 
*QS150

5907556006188

Фонарь габаритный светодиодный 
LED на короткой резиновой ножке 
наподобие буквы «L» с проводом  

и эл. быстросоединением типа QS150.

2 0,38 140 59x39x29 26,60 2800 120x80x165 557,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-009 E LED
5907556006072

Фонарь габаритный LED  
на косой длинной резиновой  

ножке с проводом.
2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00

FT-009 E LED
*QS075

5907556006133

Фонарь габаритный LED на косой 
длинной резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00

FT-009 E LED 
*QS150

5907556006195

Фонарь габаритный LED на косой 
длинной резиновой ножке  

с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00

FT-009 F LED
5907556006089

Фонарь габаритный LED  
на длинной резиновой ножке  

наподобие буквы «L» с проводом.
2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00

FT-009 F LED
*QS075

5907556006140

Фонарь габаритный LED на длинной 
резиновой ножке наподобие буквы 

«L» с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS075.

2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00

FT-009 F LED 
*QS150

5907556006201

Фонарь габаритный LED на длинной 
резиновой ножке наподобие буквы 

«L» с проводом и электрическим  
быстросоединением типа QS150.

2 0,43 100 59x39x29 21,50 2000 120x80x165 455,00

FT-009 LED FT-009 LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды 
  от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

2- функциональный фонарь типа LED на резиновой ножке с заменяемым вкладышем
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный белый
- свет габаритный красный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

FT-009 E LED

FT-009 F LED
FT-009 C LED

FT-009 D LED

FT-009 C LED

FT-009 A LED FT-009 B LED
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FT-001 B LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

Фонарь габаритный светодиодный типа LED

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-001 B LED
 5907556005716

Фонарь габаритный LED белого  
цвета со светоотражателем  

и проводом.
10 0,75 300 59x39x29 22,50 6000 120x80x165 475,00

FT-001 B LED 
*QS075

 5907556003927

Фонарь габаритный LED белого  
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS075.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 B LED 
*QS150 

5907556003934

Фонарь габаритный LED белого  
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS150.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 B I LED 
5907556005747

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с угловым кронштейном, 
светоотражателем и проводом.

10 0,95 150 59x39x29 14,25 3000 120x80x165 310,00

FT-001 B I LED 
*QS075

5907556005839

Фонарь габаритный LED белого 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 B I LED 
*QS150

5907556005921

Фонарь габаритный LED белого 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 B II LED
5907556005778

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с плоским кронштейном,  
светоотражателем и проводом.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 B II LED 
*QS075

5907556005860

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с плоским кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 B II LED 
*QS150

5907556005952

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с плоским кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 B III LED
5907556005808

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с коротким кронштейном, 
светоотражателем и проводом. 

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 B III LED
*QS075

5907556005891

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 B III LED
*QS150

5907556005983

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 B IV LED
5907556008809

Фонарь габаритный LED белого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем и проводом.
10 1,10 120 59x39x29 13,20 2400 120x80x165 289,00

FT-001 B IV LED
*QS075

5907556008816

Фонарь габаритный LED белого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS075.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 B IV LED
*QS150

5907556008823

Фонарь габаритный LED белого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS150.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 B LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.
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1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-001 Z LED 
5907556005730

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета со светоотражателем  

и проводом.
10 0,75 300 59x39x29 22,50 6000 120x80x165 475,00

FT-001 Z LED 
*QS075

 5907556003941

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS075.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 Z LED 
*QS150 

5907556003958

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS150.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 Z I LED 
5907556005761

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с угловым кронштейном, 
светоотражателем и проводом.

10 0,95 150 59x39x29 14,25 3000 120x80x165 310,00

FT-001 Z I LED 
*QS075

5907556005853

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 Z I LED 
*QS150

5907556005945

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 Z II LED
5907556005792

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с плоским кронштейном,  
светоотражателем и проводом.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 Z II LED 
*QS075

5907556005884

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с плоским кронштейном,  

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 Z II LED 
*QS150

5907556005976

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с плоским кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 Z III LED
5907556005822

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с коротким кронштейном, 
светоотражателем и проводом. 

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 Z III LED
*QS075

5907556005914

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 Z III LED
*QS150

5907556006003

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 Z IV LED
5907556008830

Фонарь габаритный LED жёлтого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем и проводом.
10 1,10 120 59x39x29 13,20 2400 120x80x165 289,00

FT-001 Z IV LED
*QS075

5907556008847

Фонарь габаритный LED жёлтого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS075.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 Z IV LED
*QS150

5907556008854

Фонарь габаритный LED жёлтого
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS150.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 Z LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED FT-001 Z LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 
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1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-001 C LED 
5907556005723

Фонарь габаритный LED красного 
цвета со светоотражателем  

и проводом.
10 0,75 300 59x39x29 22,50 6000 120x80x165 475,00

FT-001 C LED 
*QS075 

5907556003217

Фонарь габаритный LED красного 
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS075.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 C LED 
*QS150 

5907556003255

Фонарь габаритный LED красного 
цвета со светоотражателем,  
проводом и электрическим  

быстросоединением типа QS150.

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 C I LED 
5907556005754

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с угловым кронштейном, 
светоотражателем и проводом.

10 0,95 150 59x39x29 14,25 3000 120x80x165 310,00

FT-001 C I LED 
*QS075

5907556005846

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 C I LED 
*QS150

5907556005938

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с угловым кронштейном, 

светоотражателем и проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 1,00 150 59x39x29 15,00 3000 120x80x165 325,00

FT-001 C II LED
5907556005785

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с плоским кронштейном,  
светоотражателем и проводом. 

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 C II LED 
*QS075

5907556005877

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с плоским кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 C II LED 
*QS150

5907556005969

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с плоским кронштейном,  

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 C III LED
5907556005815

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с коротким кронштейном, 
светоотражателем и проводом. 

10 0,80 300 59x39x29 24,00 6000 120x80x165 505,00

FT-001 C III LED
*QS075

5907556005907

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS075.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 C III LED
*QS150

5907556005990

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с коротким кронштейном, 

светоотражателем, проводом и эл. 
быстросоединением типа QS150.

10 0,85 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-001 C IV LED
5907556008861

Фонарь габаритный LED красного
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем и проводом.
10 1,10 120 59x39x29 13,20 2400 120x80x165 289,00

FT-001 C IV LED
*QS075

5907556008878

Фонарь габаритный LED красного
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS075.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 C IV LED
*QS150

5907556008885

Фонарь габаритный LED красного
цвета с долгим кронштейном,

светоотражателем, проводом и эл.
быстросоединением типа QS150.

10 1,15 120 59x39x29 13,80 2400 120x80x165 301,00

FT-001 C LEDФонарь габаритный светодиодный типа LEDFT-001 C LED Фонарь габаритный светодиодный типа LED

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 
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72

58

18
34

ø4

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-025 B LED
5907556004801

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 10 0,35 500 59x39x29 17,50 10000 120x80x165 375,00

FT-025 B LED 
*QS075

5907556004832

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-025 B LED 
*QS150

5907556004863

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-025 Z LED
5907556004825

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 10 0,35 500 59x39x29 17,50 10000 120x80x165 375,00

FT-025 Z LED
*QS075

5907556004856

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-025 Z LED
*QS150

5907556004887

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-025 C LED
5907556004818

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 10 0,35 500 59x39x29 17,50 10000 120x80x165 375,00

FT-025 C LED 
*QS075

5907556004849

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-025 C LED
*QS150

5907556004870

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
10 0,40 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-029 B LED
5907556005181

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом. 1 0,09 160 59x39x29 14,40 3200 120x80x165 313,00

FT-029 B LED 
*QS075

5907556005242

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

FT-029 B LED 
*QS150

5907556005211

Фонарь габаритный LED белого  
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

FT-029 Z LED
5907556005204

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом. 1 0,09 160 59x39x29 14,40 3200 120x80x165 313,00

FT-029 Z LED
*QS075

5907556005266

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

FT-029 Z LED 
*QS150

5907556005235

Фонарь габаритный LED жёлтого 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

FT-029 C LED
5907556005198

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом. 1 0,09 160 59x39x29 14,40 3200 120x80x165 313,00

FT-029 C LED
*QS075

5907556005259

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS075.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

FT-029 C LED 
*QS150

5907556005228

Фонарь габаритный LED красного 
цвета с проводом и электрическим 

быстросоединением типа QS150.
1 0,10 160 59x39x29 16,00 3200 120x80x165 345,00

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

FT-025 LED FT-029 LEDФонарь габаритный светодиодный типа LED Фонарь габаритный оптико-волоконный LED

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В = 0,02А/0,02А
- свет габаритный белый: 12В/24В = 0,04А/0,04А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт
- свет габаритный белый: 12В/24В= 0,5Вт/1Вт

1- функциональный фонарь типа LED – низкое энергопотребление
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный 

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный: 12В/24В = 0,08А/0,08А

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
– свет габаритный: 12В/24В= 1Вт/2Вт

Ø4,2

212

242

29
28
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-001 B
5907556000155

Фонарь габаритный белый  
со светоотражателем. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-001 Z
5907556000254

Фонарь габаритный жёлтый  
со светоотражателем. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-001 C
5907556000209

Фонарь габаритный красный  
со светоотражателем. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-001 B I
5907556000162

Фонарь габаритный белый  
с угловым кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-001 Z I
5907556000261

Фонарь габаритный жёлтый  
с угловым кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-001 C I
5907556000216

Фонарь габаритный красный  
с угловым кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-001 B II
5907556000179

Фонарь габаритный белый  
с плоским кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-001 Z II
5907556000278

Фонарь габаритный жёлтый  
с плоским кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-001 C II
5907556000223

Фонарь габаритный красный  
с плоским кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-001 B III
5907556000186

Фонарь габаритный белый  
с коротким кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-001 Z III
5907556000285

Фонарь габаритный жёлтый  
с коротким кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-001 C III
5907556000230

Фонарь габаритный красный  
с коротким кронштейном  

и светоотражателем.
10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-001 B IV
5907556008892

Фонарь габаритный белый
с долгим кронштейном

и светоотражателем.
10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-001 Z IV
5907556008908

Фонарь габаритный жёлтый
с долгим кронштейном

и светоотражателем.
10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-001 C IV
5907556008915

Фонарь габаритный красный
с долгим кронштейном

и светоотражателем.
10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-001 K B/Z/C
5907556000193
5907556000292
5907556000247

Стекло фонаря. 10

FT-001 Фонарь габаритный FT-001Фонарь габаритный 

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-005 B
5907556000940 Фонарь габаритный белый. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-005 Z
5907556001046 Фонарь габаритный жёлтый. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-005 C
5907556000995 Фонарь габаритный красный. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-005 B I
5907556000957

Фонарь габаритный белый  
с угловым кронштейном. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-005 Z I
5907556001053

Фонарь габаритный жёлтый  
с угловым кронштейном. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-005 C I
5907556001008

Фонарь габаритный красный  
с угловым кронштейном. 10 0,72 200 59x39x29 14,40 4000 120x80x165 313,00

FT-005 B II
5907556000964

Фонарь габаритный белый  
с плоским кронштейном. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-005 Z II
5907556001060

Фонарь габаритный жёлтый  
с плоским кронштейном. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-005 C II
5907556001015

Фонарь габаритный красный  
с плоским кронштейном. 10 0,58 360 59x39x29 20,88 7200 120x80x165 442,60

FT-005 B III
5907556000971

Фонарь габаритный белый  
с коротким кронштейном. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-005 Z III
5907556001077

Фонарь габаритный жёлтый  
с коротким кронштейном. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-005 C III
5907556001022

Фонарь габаритный красный  
с коротким кронштейном. 10 0,51 360 59x39x29 18,36 7200 120x80x165 392,20

FT-005 B IV
5907556008922

Фонарь габаритный белый
с долгим кронштейном. 10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-005 Z IV
5907556008939

Фонарь габаритный жёлтый
с долгим кронштейном. 10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-005 C IV
5907556008946

Фонарь габаритный красный
с долгим кронштейном. 10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-005 K B/Z/C
5907556000988
5907556001084
5907556001039

Стекло фонаря. 10

FT-005Фонарь габаритный FT-005 Фонарь габаритный 

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-033 A
5907556005471

Фонарь габаритный под лампочку (R5W) 
на прямой короткой  

резиновой ножке с проводом.
2 0,25 200 59x39x29 25,00 4000 120x80x165 525,00

FT-033 B
5907556005488

Фонарь габаритный под лампочку (R5W) 
на прямой длинной  

резиновой ножке с проводом.
2 0,35 160 59x39x29 28,00 3200 120x80x165 585,00

FT-033 C
5907556005495

Фонарь габаритный под лампочку (R5W) 
на косой короткой  

резиновой ножке с проводом.
2 0,30 160 59x39x29 24,00 3200 120x80x165 505,00

FT-033 D
5907556005501

Фонарь габаритный под лампочку (R5W) 
на короткой резиновой ножке наподобие 

буквы «L» с проводом.
2 0,35 140 59x39x29 24,50 2800 120x80x165 515,00

FT-033 E
5907556005518

Фонарь габаритный c под лампочку 
(R5W) на косой длинной резиновой 

ножке с проводом.
2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00

FT-033 F
5907556005525

Фонарь габаритный под лампочку (R5W) 
на длинной резиновой ножке наподобие 

буквы «L» с проводом.
2 0,40 100 59x39x29 20,00 2000 120x80x165 425,00

FT-033 KB
5907556007239 Стекло белое.

FT-033 KC
5907556007246 Стекло красное.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-013 B
5907556002937

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном. 10 0,59 300 59x39x29 17,70 6000 120x80x165 379,00

MD-013/1 B
5907556003385

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном и проводом. 10 0,64 300 59x39x29 19,20 6100 120x80x165 415,40

MD-013 Z
5907556003231

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном. 10 0,59 300 59x39x29 17,70 6000 120x80x165 379,00

MD-013/1 Z
5907556003408

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном и проводом. 10 0,64 300 59x39x29 19,20 6100 120x80x165 415,40

MD-013 C 
5907556003088

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном. 10 0,59 300 59x39x29 17,70 6000 120x80x165 379,00

MD-013/1 C
5907556003392

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном и проводом. 10 0,64 300 59x39x29 19,20 6100 120x80x165 415,40

MD-013 B+K 
5907556003002

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,62 200 59x39x29 12,40 4000 120x80x165 273,00

MD-013 B+K/1
5907556003071

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,68 200 59x39x29 13,60 4000 120x80x165 297,00

MD-013 Z+K 
5907556003309

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,62 200 59x39x29 12,40 4000 120x80x165 273,00

MD-013 Z+K/1
5907556003378

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,68 200 59x39x29 13,60 4000 120x80x165 297,00

MD-013 C+K 
5907556003156

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,62 200 59x39x29 12,40 4000 120x80x165 273,00

MD-013 C+K/1
5907556003224

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,68 200 59x39x29 13,60 4000 120x80x165 297,00

FT-033 MD-013Фонарь габаритный Фонарь габаритный 

FT-033 C FT-033 E
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-004 B
5907556000469

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном. 10 0,37 400 59x39x29 14,80 8000 120x80x165 321,00

FT-004/1 B
5907556000919

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном и проводом. 10 0,41 400 59x39x29 16,40 8000 120x80x165 353,00

FT-004 Z
5907556000766

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном. 10 0,37 400 59x39x29 14,80 8000 120x80x165 321,00

FT-004/1 Z
5907556000933

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном и проводом. 10 0,41 400 59x39x29 16,40 8000 120x80x165 353,00

FT-004 C
5907556000612

Фонарь габаритный красного цвета 
 с патроном. 10 0,37 400 59x39x29 14,80 8000 120x80x165 321,00

FT-004/1 C 
5907556000926

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном и проводом. 10 0,41 400 59x39x29 16,40 8000 120x80x165 353,00

FT-004 B+K 
5907556000537

Фонарь габаритный белого цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-004 B+K /1
5907556000605

Фонарь габаритный белого цвета 
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,47 300 59x39x29 14,10 6000 120x80x165 307,00

FT-004 Z+K
5907556000834

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-004 Z+K/1
5907556000902

Фонарь габаритный жёлтого цвета  
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,47 300 59x39x29 14,10 6000 120x80x165 307,00

FT-004 C+K
5907556000681

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном и кронштейном. 10 0,43 300 59x39x29 12,90 6000 120x80x165 283,00

FT-004 C+K/1
5907556000759

Фонарь габаритный красного цвета  
с патроном, кронштейном  

и проводом.
10 0,47 300 59x39x29 14,10 6000 120x80x165 307,00

FT-004 Фонарь габаритный 

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-003 B
5907556000346

Фонарь габаритный белого цвета 
под трубчатую лампочку C5W. 10 0,60 120 59x39x29 7,20 2400 120x80x165 169,00

FT-003 Z
5907556000384

Фонарь габаритный жёлтого цвета 
под трубчатую лампочку C5W. 10 0,60 120 59x39x29 7,20 2400 120x80x165 169,00

FT-003 C
5907556000360

Фонарь габаритный красного цвета 
под трубчатую лампочку C5W. 10 0,60 120 59x39x29 7,20 2400 120x80x165 169,00

FT-003 K B/Z/C
5907556000353
5907556000391
5907556000377

Стекло фонаря. 10

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-003/1 B
5907556000407

Фонарь габаритный белого цвета 
под сферическую лампочку R10W. 10 0,80 120 59x39x29 9,60 2400 120x80x165 217,00

FT-003/1Z
5907556000445

Фонарь габаритный жёлтого цвета 
под сферическую лампочку R10W. 10 0,80 120 59x39x29 9,60 2400 120x80x165 217,00

FT-003/1 C
5907556000421

Фонарь габаритный красного цвета 
под сферическую лампочку R10W. 10 0,80 120 59x39x29 9,60 2400 120x80x165 217,00

FT-003 K B/Z/C
5907556000414
5907556000452
5907556000438

Стекло фонаря. 10

FT-003Фонарь габаритный 

FT-003/1Фонарь габаритный 
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монтажное отверстие

Ø10

Ø5

504696

64

15

монтажное отверстие

Ø10

Ø5

504696

64

15

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-024
5907556004894

Фонарь габаритный бело-красного 
цвета. 10 0,45 400 59x39x29 18,00 8000 120x80x165 385,00

FT-024 I
5907556004900

Фонарь габаритный бело-красного 
цвета с угловым кронштейном. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-024 II
5907556004917

Фонарь габаритный бело-красного 
цвета с плоским кронштейном. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-024 III
5907556004924

Фонарь габаритный бело-красного 
цвета с коротким кронштейном. 10 0,45 300 59x39x29 13,50 6000 120x80x165 295,00

FT-024 IV
5907556008953

Фонарь габаритный бело-красного
цвета с долгим кронштейном. 10 0,80 160 59x39x29 12,80 3200 120x80x165 281,00

FT-024 K
5907556004931 Стекло фонаря. 10

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-008 B
5907556001176

Фонарь габаритный белый 
под сферическую лампочку R10W. 10 0,85 120 59x39x29 10,20 2400 120x80x165 229,00

FT-008 Z
5907556001213

Фонарь габаритный жёлтый  
под сферическую лампочку R10W. 10 0,85 120 59x39x29 10,20 2400 120x80x165 229,00

FT-008 C
5907556001190

Фонарь габаритный красный  
под сферическую лампочку R10W. 10 0,85 120 59x39x29 10,20 2400 120x80x165 229,00

FT-008 K B/Z/C
5907556001183
5907556001220
5907556001206

Стекло фонаря. 10

FT-008

FT-006

Фонарь габаритный 

Фонарь габаритный 

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-006 B
5907556001091 Фонарь габаритный белый. 10 0,71 200 59x39x29 14,20 4000 120x80x165 309,00

FT-006 Z
5907556001138 Фонарь габаритный жёлтый. 10 0,71 200 59x39x29 14,20 4000 120x80x165 309,00

FT-006 C
5907556001114 Фонарь габаритный красный. 10 0,71 200 59x39x29 14,20 4000 120x80x165 309,00

FT-006 K B/Z/C
5907556001107 
5907556001145 
5907556001121

Стекло фонаря. 10

FT-024Фонарь габаритный 

монтажные отверстия на винт 
или на винт с метрической резьбой 
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-010-1
5907556001268

Фонарь габаритный  
черно-белого цвета c проводом. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-010-2
5907556001282

Фонарь габаритный  
бело-красного цвета c проводом. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-010-3
5907556001305

Фонарь габаритный  
черно-красного цвета c проводом. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-010/1-1
5907556001237

Фонарь габаритный  
черно-белого цвета с плоским 

кронштейном и проводом.
10 0,48 280 59x39x29 13,44 5600 120x80x165 293,80

FT-010/1-2
5907556001244

Фонарь габаритный  
бело-красного цвета с плоским 

кронштейном и проводом.
10 0,48 280 59x39x29 13,44 5600 120x80x165 293,80

FT-010/1-3
5907556001251

Фонарь габаритный  
черно-красного цвета с плоским 

кронштейном и проводом.
10 0,48 280 59x39x29 13,44 5600 120x80x165 293,80

FT-010-1 K
5907556001275

Стекло фонаря  
черно-белого цвета. 10 0,14

FT-010-2 K
5907556001299

Стекло фонаря  
бело-красного цвета. 10 0,14

FT-010-3 K
5907556001312

Стекло фонаря  
черно-красного цвета. 10 0,14

FT-010 Фонарь габаритный 

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-011 B
5907556001329 Фонарь габаритный белый. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-011 Z
5907556001367 Фонарь габаритный жёлтый. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-011 C
5907556001343 Фонарь габаритный красный. 10 0,44 280 59x39x29 12,32 5600 120x80x165 271,40

FT-011 B/1
5907556001398

Фонарь габаритный  
белого цвета с плоским  

кронштейном и проводом.
10 0,46 280 59x39x29 12,88 5600 120x80x165 282,60

FT-011 Z/1
5907556001381

Фонарь габаритный  
желтого цвета с плоским  

кронштейном и проводом.
10 0,46 280 59x39x29 12,88 5600 120x80x165 282,60

FT-011 C/1
5907556001404

Фонарь габаритный  
красного цвета с плоским  

кронштейном и проводом.
10 0,46 280 59x39x29 12,88 5600 120x80x165 282,60

FT-011 K B/Z/C
5907556001336
5907556001374
5907556001350

Стекло фонаря. 10

FT-011Фонарь габаритный 
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РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-110 LED – стр. 38
FT-111 LED – стр. 103

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-112 LED
5907556007864

Универсальный фонарь заднего хода 
LED 12/ 24V, круглый,  

2-х функциональный с габаритным 
огнём и эл. проводом.

1 0,50 40 59x39x29 20,00 800 120x80x165 425,00

FT-112 LED 
BAJONET

5907556007871 

Универсальный фонарь заднего хода 
LED 12/ 24V, круглый,  

2-х функциональный с габаритным 
огнём и с электрическим  

быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 345,00

вывод кабеля

свет заднего хода 

масса

габаритный свет задний

отнесение

мин. пространство под вилкой

ЗАДНЕГО ХОДА
Фонари

FT-112 LEDУниверсальный фонарь заднего хода LED

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2A/ 0,2A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/5Вт



Фонари заднего ходаФонари заднего хода104 105

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-120 LED, FT-121 LED, FT-122 LED – стр. 34-35
FT-123 LED – стр. 110

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-032 LED – стр. 39
FT-040 LED – стр. 110

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-036 REV LED
5907556006317

Фонарь заднего хода LED  
универсальный с кронштейном  

на шарнире, чёрный корпус.
1 0,55 50 59x39x29 27,50 1000 120x80x165 575,00

Uchwyt  
„OMEGA” 

5907556006010

Комплект держателя «OMEGA»  
c алюминия КО к фонарю FT-036. 10 0,60

Фара 1-функциональная типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет заднего хода: 12В/24В = 0,28A/ 0,14A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет заднего хода: 12В/24В = 3,5Вт/3,5Вт

40

для винта M6

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-041 LED
5907556006355

Фонарь заднего хода LED  
с проводом 2x0,75 мм². 1 0,13 120 59x39x29 15,60 2400 120x80x165 337,00

FT-041 LED 
*QS075

5907556006362

Фонарь заднего хода LED  
с проводом 2x0,75 мм² и эл.  

быстросоединением типа QS075.
1 0,16 120 59x39x29 19,20 2400 120x80x165 409,00

FT-124 LED

FT-041 LED

Фонарь заднего хода LED

Фонарь заднего хода LED

FT-036 REV LED Фонарь (фара) заднего хода LED

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет заднего хода

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей 
   среды от – 40°C до +55°C

Потребление тока:
- свет заднего хода: 12В/24В = 0,12А/0,6A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- свет заднего хода: 12В/24В = 1,5Вт/1,5Вт

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний,
- свет заднего хода,

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей 
   среды от –40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06A
- свет заднего хода – 12В/24В = 0,2A/ 0,1A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет заднего хода – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-124 LED 
5907556008960

Фонарь задниего хода универсальный 
светодиодный LED 12-36 В, 

2-функциональный, со светом 
габаритным и проводом длиной 1 м.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-124 LED 
BAJONET

5907556008977

Фонарь задниего хода универсальный 
светодиодный LED 12-36 В, 

2-функциональный, со светом габаритным 
c электрическим соединением Bajonet 5PIN.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

мин. пространство под вилкой

свет заднего хода

масса

габарит задний

отнесение

выход 
провода

выход 
провода

мин. пространство под вилкой

свет заднего хода

масса

габарит задний

отнесение

выход 
провода



Фонари заднего ходаФонари заднего хода106 107

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-040 S Фонарь заднего хода  
с креплением на 2-х винтах M5. 1 0,11 150 59x39x29 16,50 3000 120x80x165 355,00

MD-040 P Фонарь заднего хода  
с креплением на шарнире. 1 0,13 150 59x39x29 19,50 3000 120x80x165 415,00

MD-040 K Стекло фонаря. 5

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-056 S
5907556002289

Фонарь заднего хода с креплением 
на 2-х винтах M5. 1 0,12 84 59x39x29 10,08 1680 120x80x165 226,60

FT-056 P
5907556002272

Фонарь заднего хода с креплением 
на шарнире. 1 0,13 100 59x39x29 13,00 2000 120x80x165 285,00

FT-056 K 
5907556002265 Стекло фонаря. 10

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-051 P BP Фонарь заднего хода с креплением 
на шарнире без провода. 1 0,18 80 59x39x29 14,40 1600 120x80x165 313,00

DOB-051 P ZP Фонарь заднего хода с креплением 
на шарнире с проводом. 1 0,18 80 59x39x29 14,40 1600 120x80x165 313,00

DOB-051 S BP Фонарь заднего хода с креплением 
на 2-х винтах M5 без провода. 1 0,16 80 59x39x29 12,80 1200 120x80x165 217,00

DOB-051 S ZP Фонарь заднего хода с креплением 
на 2-х винтах M5 c проводом. 1 0,16 80 59x39x29 12,80 1200 120x80x165 217,00

DOB-051 K Стекло фонаря. 5

MD-040

FT-056

Фонарь заднего хода

Фонарь заднего хода

DOB-051Фонарь заднего хода



Фонари противотуманныеФонари противотуманные108 109

выход провода

заземление

масса

габарит задний

отнесение

мин. пространство под вилкой

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-110 LED – стр. 38
FT-112 LED – стр. 103

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-111 LED
5907556007840

Универсальный фонарь задний
противотуманный LED 12/ 24V,

круглый, 2-х функциональный со 
светом габаритным и эл. проводом.

1 0,50 40 59x39x29 20,00 800 120x80x165 425,00

FT-111 LED 
BAJONET

5907556007857

Универсальный фонарь задний противотуманный 
LED 12/ 24V, круглый, 2-х функциональный 
со светом габаритным и с электрическим 
быстросоединением типа BAJONET 5 PIN.

1 0,40 40 59x39x29 16,00 800 120x80x165 345,00

ПРОТИВОТУМАННЫЕ
Фонари

FT-111 LEDФонарь противотуманный типа LED

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,1А/0,1A
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,25A/ 0,25A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 1,2Вт/2,4Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 3Вт/6Вт



Фонари противотуманныеФонари противотуманные110 111

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-032 LED – стр. 39
FT-041 LED – стр. 105

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-040 LED 
5907556006331 

Фонарь противотуманный LED  
с проводом 2x0,75 мм². 1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-040 LED
*QS075

5907556006348

Фонарь противотуманный LED  
с проводом 2x0,75 мм² и эл.  

быстросоединением типа QS075.
1 0,16 120 59x39x29 19,20 2400 120x80x165 409,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-123 LED
5907556008304

Универсальный фонарь задний
противотуманный LED 12/ 24V,
2-х функциональный со светом

габаритным и эл. проводом длиной 1м.

1 0,26 108 59x39x29 28,08 2160 120x80x165 586,60

FT-123 LED 
BAJONET

5907556008311

Универсальный фонарь задний 
противотуманный LED 12/ 24V 2-х 

функциональный со светом габаритным 
и с электрическим быстросоединением 

типа BAJONET 5 PIN.

1 0,21 108 59x39x29 22,68 2160 120x80x165 478,60

Фонарь противотуманный светодиодный типа LED

Фонарь противотуманный LED

FT-123 LED

FT-040 LED

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Фонарь защищён от переменной полярности питания

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей
  среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет габаритный – 12В/24В = 0,06А/0,06A
- свет противотуманный – 12В/24В = 0,16A/ 0,08A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- свет габаритный – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт
- свет противотуманный – 12В/24В = 2Вт/2Вт

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости – EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям – стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет противотуманный

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей
  среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- свет противотуманный 
  – 12В/24В = 0,2A/ 0,1A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- свет противотуманный 
  – 12В/24В = 2,5Вт/2,5Вт

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-055 S
5907556002258

Фонарь противотуманный  
с креплением на 2-х винтах. 1 0,12 84 59x39x29 10,08 1680 120x80x165 226,60

FT-055 P
5907556002241

Фонарь противотуманный  
с креплением на шарнире. 1 0,13 100 59x39x29 13,00 2000 120x80x165 285,00

FT-055 K 
5907556002234 Стекло фонаря. 10

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-035 S Фонарь противотуманный  
с креплением на 2-х винтах. 1 0,11 150 59x39x29 16,50 3000 120x80x165 355,00

MD-035 P Фонарь противотуманный  
с креплением на шарнире. 1 0,11 150 59x39x29 16,50 3000 120x80x165 355,00

MD-035 K Стекло фонаря. 5

FT-055Фонарь противотуманный

MD-035Фонарь противотуманный

мин. пространство под вилкой

заземление

масса

габарит задний

отнесение

выход 
провода

РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ:
FT-120 LED, FT-121 LED, FT-122 LED – стр. 34-35
FT-124 LED – стр. 94

мин. пространство под вилкой

заземление

масса

габарит задний

отнесение

выход 
провода

мин. пространство под вилкой

заземление

масса

габарит задний

отнесение

выход 
провода



Фонари противотуманныеФонари противотуманные112 113

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-050 P BP
Фонарь противотуманный  
с креплением на шарнире  

без провода.
1 0,18 80 59x39x29 14,40 1600 120x80x165 313,00

DOB-050 P ZP
Фонарь противотуманный  
с креплением на шарнире  

с проводом.
1 0,18 80 59x39x29 14,40 1600 120x80x165 313,00

DOB-050 S BP
Фонарь противотуманный  

с креплением на 2-х винтах M5  
без провода.

1 0,16 80 59x39x29 12,80 1200 120x80x165 217,00

DOB-050 S ZP
Фонарь противотуманный  

с креплением на 2-х винтах M5  
с проводом.

1 0,16 80 59x39x29 12,80 1200 120x80x165 217,00

DOB-050 K Стекло фонаря. 5

DOB-050 Фонарь противотуманный

ОСВЕЩЕНИЯ
Фонари

НОМЕРНОГО ЗНАКА



Фонари освещения номерного знака Фонари освещения номерного знака114 115

FT-016 LED Фонарь освещения номерного знака типа LED

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-016/A LED
5907556006379

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с проводом. 2 0,13 400 59x39x29 26,00 8000 120x80x165 545,00

FT-016/A LED
*QS075 M05

5907556006386

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с проводом  

и эл. быстросоединением QS075.
2 0,15 400 59x39x29 30,00 8000 120x80x165 625,00

FT-016/A LED
*QS150 M05

5907556006393

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с проводом  

и эл. быстросоединением QS150.
2 0,15 400 59x39x29 30,00 8000 120x80x165 625,00

FT-016/1/A LED
5907556006409

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета на возвышении  

с проводом.
2 0,15 300 59x39x29 22,50 6000 120x80x165 475,00

FT-016/1/A LED 
*QS075 M05

5907556006416

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета на возвышении  

с проводом и электрическим  
быстросоединением QS075.

2 0,17 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-016/1/A LED 
*QS150 M05

5907556003965

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета на возвышении  

с проводом и электрическим  
быстросоединением QS150.

2 0,17 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-016 LED
5907556001688

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета c проводом. 2 0,13 400 59x39x29 26,00 8000 120x80x165 545,00

FT-016 LED 
*QS075 M05

5907556004399

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета с проводом  

и эл. быстросоединением QS075.
2 0,15 400 59x39x29 30,00 8000 120x80x165 625,00

FT-016 LED
*QS150 M05

5907556001695

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета с проводом  

и эл. быстросоединением QS150.
2 0,15 400 59x39x29 30,00 8000 120x80x165 625,00

FT-016/1 LED
5907556001701

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета на возвышении  

c проводом.
2 0,15 300 59x39x29 22,50 6000 120x80x165 475,00

FT-016/1 LED
*QS075 M05

5907556004405

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета на возвышении  

c проводом и электрическим  
быстросоединением QS075.

2 0,17 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-016/1 LED
*QS150 M05

5907556001718

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета на возвышении  

c проводом и электрическим  
быстросоединением QS150.

2 0,17 300 59x39x29 25,50 6000 120x80x165 535,00

FT-016 A LEDФонарь освещения номерного знака типа LED

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей
  среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей
  среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака 
  – 12В/24В = 0,02A/ 0,02A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- освещение номерного знака 
  – 12В/24В = 0,25Вт/0,5Вт

Потребление тока:
- 12В/24В = 0,06A/ 0,06A

Потребляемая мощность 
(номинальная мощность):
- 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт



Фонари освещения номерного знака Фонари освещения номерного знака116 117

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-031 LED
5907556005396

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета без провода. 1 0,11 144 59x39x29 15,84 2880 120x80x165 341,80

FT-031 LED
*QS075

5907556006614

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета с проводом 0,5 м  

и эл. быстросоединением QS075.
1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-031 LED
*QS150

5907556006638

Фонарь освещения номерного знака 
LED чёрного цвета с проводом 0,5 м  

и эл. быстросоединением QS150.
1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-031 A LED
5907556005402

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с габаритным 

светом без провода.
1 0,11 144 59x39x29 15,84 2880 120x80x165 341,80

FT-031 A LED
*QS075

5907556006621

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с габаритным 

светом с проводом 0,5 м  
эл. быстросоединением QS075.

1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-031 A LED
*QS150

5907556006645

Фонарь освещения номерного знака 
LED красного цвета с габаритным 

светом с проводом 0,5 м  
эл. быстросоединением QS150.

1 0,15 120 59x39x29 18,00 2400 120x80x165 385,00

FT-031 LED Фонарь освещения номерного знака типа LED

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – 12В/24В = 0,04A/ 0,04A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – 12В/24В = 0,5Вт/1Вт

Фонарь 2-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- свет габаритный задний
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – 12В/24В = 0,06A/ 0,06A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – 12В/24В = 0,75Вт/1,5Вт

FT-031 A LEDФонарь освещения номерного знака типа LED
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FT-026 LED Фонарь освещения номерного знака типа LED

* Товар данной комплектации под заказ – срок реализации будет определён и передан в письменной форме или по телефону.

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-026 LED
5907556002180

Фонарь освещения номерного знака 
LED без провода. 1 0,11 150 59x39x29 16,50 3000 120x80x165 355,00

FT-026 LED
*QS075

5907556005044

Фонарь освещения номерного знака 
LED с проводом и электрическим 

быстросоединением QS075.
1 0,15 150 59x39x29 22,50 3000 120x80x165 475,00

FT-026 LED
*QS150

5907556005037

Фонарь освещения номерного знака 
LED с проводом и электрическим 

быстросоединением QS150.
1 0,15 150 59x39x29 22,50 3000 120x80x165 475,00

Фонарь 1-функциональный типа LED – низкий уровень электропотребления
Европейский сертификат E9 
Сертификат электромагнитной совместимости EMC
Конструкция фонаря устойчивая к ударам и механическим повреждениям 
– стекло PC 
Произвольная поляризация

Функции фонаря:
- освещение номерного знака

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

Потребление тока:
- освещение номерного знака – 12В/24В = 0,08A/ 0,08A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):
- освещение номерного знака – 12В/24В = 1Вт/2Вт

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-037
5907556002197

Фонарь освещения номерного знака 
чёрного цвета. 2 0,19 200 59x39x29 19,00 4000 120x80x165 405,00

FT-037/1
5907556002203

Фонарь освещения номерного знака 
красного цвета с габаритным светом. 2 0,19 200 59x39x29 19,00 4000 120x80x165 405,00

FT-037/P
5907556002227

Фонарь освещения номерного знака 
чёрного цвета с проводом 2х0,75 мм². 2 0,23 200 59x39x29 23,00 4000 120x80x165 485,00

FT-037/1/P
5907556002210

Фонарь освещения номерного знака 
красного цвета с габаритным светом  

и проводом 2х0,75 мм².
2 0,23 200 59x39x29 23,00 4000 120x80x165 485,00

FT-037Фонарь освещения номерного знака 
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-022
5907556002142

Фонарь освещения номерного знака 
чёрного цвета. 2 0,08 500 59x39x29 20,00 10000 120x80x165 425,00

FT-022/A
5907556002173

Фонарь освещения номерного знака 
красного цвета c габаритным светом. 2 0,12 500 59x39x29 30,00 10000 120x80x165 625,00

FT-022/1
5907556002159

Фонарь освещения номерного знака 
чёрного цвета на возвышении. 2 0,08 400 59x39x29 16,00 8000 120x80x165 345,00

FT-022/1/A
5907556002166

Фонарь освещения номерного знака 
красного цвета на возвышении  

c габаритным светом.
2 0,12 400 59x39x29 24,00 8000 120x80x165 505,00

FT-022 Фонарь освещения номерного знака 
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-046 B LED
590755600534

Фонарь освещения салона диодная 21-LED, 
круглая, съёмная рамка белого цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-046 S LED
5907556005358

Фонарь освещения салона диодная 21-LED, 
круглая, съёмная рамка серебрянного цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-046 ZL LED 
5907556005365

Фонарь освещения салона диодная 21-LED, 
круглая, съёмная рамка золотистого цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-047 LEDФонари внутреннего освещения LED

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в круглой версии нашла широкое 
применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной 
сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление 
при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность пи-
танния постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В АС 
через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, про-
стой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной от-
расли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают  
в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов 
в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12В - 36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А / 0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В / 36В= 5Вт 
- Фактическая (измеренная) светоотдача 420 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В / 35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: теплый белый; 4000K

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в квадратной версии нашла широкое 
применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной 
сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребле-
ние при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 35Вт; возможность 
питанния постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В АС 
через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, про-
стой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной от-
расли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают  
в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов 
в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12В - 36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 12В/36В = 0,38А / 0,14А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В / 36В= 5Вт 
- Фактическая (измеренная) светоотдача 340 лм
- световой поток: аналог лампочки 12В / 35Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: теплый белый; 4000K

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-047 B LED
5907556005372

Фонарь освещения салона диодная 21-LED 
квадратная, съёмная рамка белого цвета. 1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-047 S LED
5907556005389

Фонарь освещения салона диодная 21-LED 
квадратная, съёмная рамка серебрянного 

цвета.
1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-047 ZL LED
5907556005631

Фонарь освещения салона диодная 21-LED 
квадратная, съёмная рамка золотистого 

цвета.
1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-046 LED Фонари внутреннего освещения LED
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примерная гипсокартонная плита примерная гипсокартонная плита

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-043 B LED
5907556007130

Фонарь освещения салона диодная 4-LED, 
круглая, съёмная рамка белого цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-043 S LED
5907556007147

Фонарь освещения салона диодная 4-LED, 
круглая, съёмная рамка серебрянного цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-043 ZL LED
5907556007154

Фонарь освещения салона диодная 4-LED, 
круглая, съёмная рамка золотистого цвета. 1 0,085 216 59x39x29 18,36 4320 120x80x165 392,20

FT-043 LEDФонари внутреннего освещения LED

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в круглой версии нашла широкое 
применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной 
сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление 
при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 20Вт; возможность 
питанния постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В АС 
через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, простой 
установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной отрасли. 
Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают в цветах: 
белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов в любом 
цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 9В - 36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 9В/36В = 0,28А / 0,08А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 9В / 36В= 2,6Вт 
- световой поток: аналог лампочки 12В / 20Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: теплый белый; 3500K
- фонарь имеет сертификат IP68 – на водонепроницаемость
- фонарь имеет сертификат IK03 – на устойчивость к ударам и вибрациям 
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал PC 
- сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- изделие соответствует действующим требованиям Европейского Союза и имеет обозначенные СЕ

Современная серия фонарей внутреннего освещения типа LED в квадратной версии нашла широкое 
применение в энергосберегающих электрических установках и в более широкой автомобильной 
сфере, а также в домашних хозяйствах. Основные черты этого фонаря: низкое энергопотребление 
при сохранении эффективности света сравнимой с галогенной лампочкой 20Вт; возможность 
питанния постоянным или переменным напряжением – т.е. возможность питания от сети 230В АС 
через трансформатор. Из-за его небольших габаритов, устойчивости к ударам и вибрациям, 
простой установки и водонепроницаемости, фонарь нашёл широкое применение в водно-моторной 
отрасли. Фонари имеют съёмные корпуса в виде рамок. В основной версии фонаря рамки выступают 
в цветах: белый, серебряный и золотой. Существует возможность реализации специальных заказов 
в любом цвете корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 9В - 36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация
- потребление тока: 9В/36В = 0,28А / 0,08А
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 9В / 36В= 2,6Вт 
- световой поток: аналог лампочки 12В / 20Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: теплый белый; 3500K
- фонарь имеет сертификат IP68 – на водонепроницаемость
- фонарь имеет сертификат IK03 – на устойчивость к ударам и вибрациям 
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям – материал PC 
- сертификат электромагнитной совместимости – EMC
- изделие соответствует действующим требованиям Европейского Союза и имеет обозначенные СЕ

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-044 B LED 
5907556007161

Фонарь освещения салона диодная 4-LED 
квадратная, съёмная рамка белого цвета. 1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-044 S LED
5907556007178

Фонарь освещения салона диодная 4-LED 
квадратная, съёмная рамка серебрянного 

цвета.
1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-044 ZL LED
5907556007185

Фонарь освещения салона диодная 4-LED  
квадратная, съёмная рамка золотистого 

цвета.
1 0,075 270 59x39x29 20,25 5400 120x80x165 430,00

FT-044 LED Фонари внутреннего освещения LED
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FT-160 LEDФонари внутреннего освещения LED

FT-160 CZ LED FT-160 CZ W LED

FT-160 B LED FT-160 B W LED

FT-160 LED Фонари внутреннего освещения LED

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно  
в энергоэффективных электрических установках в автомобильной промыш-
ленности например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов  
и прицепов для перевозки животных (например лошадей) а так же в сегмен-
те туристических автоприцепов и автодомов.Основные особенности фонаря: 
низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питан-
ния постоянным или переменным напряжением в широком диапазоне. Бла-
годаря своей компактной конструкции, ударопрочности и простому способу 
монтажа, фонари нашли особое признание в водно-моторной отрасли.
Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 9В - 36В (постоянное DC или переменное AC)
- произвольная поляризация 
- потребление тока: 12В/24В/36В = 0,4A/0,2A/0,14A; 
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 12В-36В = 5 Вт
- фактический световой поток: 400 лм
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: белый нейтральный; 4000K
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям
   – материал PC

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-160 B W LED 
5907556003064

Фонарь LED для внутреннего освещения 
салона светодиодный 12-36В, белый, 

круглый с переключателем клавишным 
двухступенчатым.

1 0,158 64 59x39x29 10,11 1300 120x80x165 230,40

FT-160 CZ W LED
5907556003118

Фонарь LED для внутреннего освещения 
салона светодиодный 12-36В, чёрный, 

круглый с переключателем клавишным 
двухступенчатым. 

1 0,158 64 59x39x29 10,11 1300 120x80x165 230,40

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-160 B LED 
5907556003057

Фонарь LED для внутреннего освещения 
салона светодиодный 12-36В, белый, 

круглый. 
1 0,146 64 59x39x29 9,34 1300 120x80x165 214,80

FT-160 CZ LED 
5907556003101

Фонарь LED для внутреннего освещения 
салона светодиодный 12-36В, чёрный, 

круглый.
1 0,146 64 59x39x29 9,34 1300 120x80x165 214,80

Фонарь внутреннего освещения типа LED нашёл применение особенно в энер-
гоэффективных электрических установках в автомобильной промышленности 
например освещение кабины автомобилей, прицепов, фургонов и прицепов для 
перевозки животных (например лошадей) а так же в сегменте туристических ав-
топрицепов и автодомов.
Фонарь оснащен переключателем, который позволяет фонарю работать в двух 
режимах интенсивности: I = 25%; II=100%. Основные особенности фонаря: 
низкое энергопотребление с высокой эмиссией света и возможность питанния 
постоянным напряжением в широком диапазоне. Благодаря своей компактной 
конструкции, ударопрочности и простому способу монтажа, фонари нашли осо-
бое признание в водно-моторной отрасли.
Фонари доступны с черным или белым цветом корпуса.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 9В – 36В (постоянное DC)
- непроизвольная поляризация подключения фонаря 
- потребление тока: I степень 12В/24В/36В = 0,08A/0,05A/0,04A; 
   II степень: 12В/24В/36В = 0,4A/0,2A/0,14A
- потребляемая мощность (номинальная мощность): 
   I степень: 12В-36В = 1,2 Вт; II степень: 12В-36В = 5 Вт
- фактический световой поток: I степень 110 лм; II степень 400 лм
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- температура света: белый нейтральный; 4000K
- стекло фонаря устойчивое к ударам и механическим повреждениям 
  – материал PC
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FT-034 LED Фонари внутреннего освещения LED

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-034 B LED
5907556005426

Фонарь LED для освещения салона  
автомобиля универсальный  

(цвет освещения белый).
1 0,126 160 59x39x29 20,16 3200 120x80x165 428,20

FT-034 N LED
5907556005433

Фонарь LED для освещения салона  
автомобиля универсальный  

(цвет освещения синий).
1 0,126 160 59x39x29 20,16 3200 120x80x165 428,20

FT-034 Z LED
5907556005440

Фонарь LED для освещения салона  
автомобиля универсальный  
(цвет освещения жёлтый).

1 0,126 160 59x39x29 20,16 3200 120x80x165 428,20

FT-034 C LED
5907556005457

Фонарь LED для освещения салона  
автомобиля универсальный  
(цвет освещения красный).

1 0,126 160 59x39x29 20,16 3200 120x80x165 428,20

FT-034 ZIEL LED 
5907556005464

Фонарь LED для освещения салона  
автомобиля универсальный  
(цвет освещения зелёный).

1 0,126 160 59x39x29 20,16 3200 120x80x165 428,20

Универсальный фонарь внутреннего освещения типа LED – в пяти версиях цвета 
– белый, синий, жёлтый, красный и зелёный.

Параметры фонаря:
- напряжение питания: 12-36 В DC
- произвольная поляризация
- потребление тока версия белая, синяя и зелёная: 12В/24В = 0,3A/ 0,15A
- Потребляемая мощность (номинальная мощность) версия белая, синяя и зелёная: 12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт
- потребление тока версия жёлтая и красная: 12В/24В = 0,22A/ 0,11A
- Потребляемая мощность (номинальная мощность) версия жёлтая и красная: 12В/24В = 3,6Вт/3,6Вт
- диапазон рабочих температур окружающей среды от – 40°C до +55°C
- стекло изготовлено из пластической массы устойчивой к тресканию – материал PC 
- сертификат электромагнитной совместимости EMC

Ø4,2

212

242

29
28

УКАЗАТЕЛЕЙ
Фонари

ПОВОРОТА
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KIERUNKOWSKAZY

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ
Устройства

выход
провода

wyście
kabla

масса

габарит передний

указателя поворота
отнесение

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

MD-010 Z
5907556002890

Фонарь указателя поворота  
жёлтого цвета. 1 0,13 150 59x39x29 19,50 3000 120x80x165 415,00

MD-010 Z/K
5907556002920

Стекло фонаря указателя  
поворота, жёлтое. 10 0,32 360 59x39x29 11,52 7200 120x80x165 255,40

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-040 Z
Фонарь указателя поворота  

передний, жёлтого цвета  
(DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142)  

с патроном под лампочку.

1 0,21 

DOB-040 B
Фонарь указателя поворота  

передний, белого цвета  
(DAFF95, DAF, MAN, STAR 742, 1142)  

с патроном под лампочку.

1 0,21 

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-125 LED 
5907556009240

Фонарь передний LED 12-36В, 
2-функциональный со светом 

габаритным, указателем поворота 
кат.1 и проводом дл. 1м.

1 0,25 

FT-125 LED 
BAJONET 

5907556009257

Фонарь передний LED 12-36В, 
2-функциональный со светом 

габаритным, указателем поворота 
кат.1 и электрическим соединением 

Bajonet 5PIN.

1 0,20 

FT-0125 LED

MD-010

DOB-040

Фонарь указателя поворота

Фонарь указателя поворота

Фонарь указателя поворота
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-031 Светоотражатель треугольный  
с двумя отверстиями под винты. 2 0,12 450 59x39x29 27,00 9000 120x80x165 565,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-030A Светоотражатель треугольный  
с винтaми. 2 0,16 150 59x39x29 12,00 3000 120x80x165 265,00

DOB-030A

DOB-031

Светоотражатель

Светоотражатель

DOB-034

DOB-035

FT-46x26

Светоотражатель прямоугольный

Светоотражатель прямоугольный

Светоотражатель прямоугольный

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

FT-46x26 B
5907556000001

Светоотражатель белого цвета  
на лейкопластыре. 20 0,10

FT-46x26 Z
5907556000025

Светоотражатель желтого цвета  
на лейкопластыре. 20 0,10

FT-46x26 C
5907556000018

Светоотражатель красного цвета  
на лейкопластыре. 20 0,10

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-034 B Светоотражатель белого цвета  
с двумя отверстиями. 10 0,20 2100 59x39x29 42,00 42000 120x80x165 865,00

DOB-034 Z Светоотражатель жёлтого цвета  
с двумя отверстиями. 10 0,20 2100 59x39x29 42,00 42000 120x80x165 865,00

DOB-034 C Светоотражатель красного цвета  
с двумя отверстиями. 10 0,20 2100 59x39x29 42,00 42000 120x80x165 865,00

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-035 B Светоотражатель белого цвета  
на лейкопластыре. 10 0,20 2500 59x39x29 50,00 42000 120x80x165 865,00

DOB-035 Z Светоотражатель жёлтого цвета  
на лейкопластыре. 10 0,20 2500 59x39x29 50,00 42000 120x80x165 865,00

DOB-035 C Светоотражатель красного цвета  
на лейкопластыре. 10 0,20 2500 59x39x29 50,00 42000 120x80x165 865,00
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-039A B Светоотражатель белого цвета  
на подкладке с винтом. 10 0,07

DOB-039A Z Светоотражатель жёлтого цвета  
на подкладке с винтом. 10 0,07

DOB-039A C Светоотражатель красного цвета  
на подкладке с винтом. 10 0,07

DOB-039 B Светоотражатель белого цвета  
с креплением на два винта. 10 0,37

DOB-039 Z Светоотражатель жёлтого цвета  
с креплением на два винта. 10 0,37

DOB-039 C Светоотражатель красного цвета  
с креплением на два винта. 10 0,37

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-032 B Светоотражатель белого цвета  
на лейкопластыре. 10 0,15

DOB-032 Z Светоотражатель жёлтого цвета  
на лейкопластыре. 10 0,15

DOB-032 C Светоотражатель красного цвета  
на лейкопластыре. 10 0,15

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-033 B Светоотражатель белого цвета  
с отверствием. 10 0,14

DOB-033 Z Светоотражатель жёлтого цвета  
с отверствием. 10 0,14

DOB-033 C Светоотражатель красного цвета  
с отверствием. 10 0,14

DOB-039 Светоотражатель круглый

DOB-032 Светоотражатель круглый

DOB-033 Светоотражатель круглый

DOB-42

DOB-43

Светоотражатель прямоугольный

Светоотражатель прямоугольный

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-43 B Светоотражатель прямоугольный белого 
цвета 94x44 мм на лейкопластыре. 10 0,24

DOB-43 Z
Светоотражатель прямоугольный 

жёлтого цвета 94x44 мм  
на лейкопластыре. 

10 0,24

DOB-43 C
Светоотражатель прямоугольный 

красного цвета 94x44 мм  
на лейкопластыре. 

10 0,24

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

DOB-42 B Светоотражатель прямоугольный белого 
цвета 94x44 мм с двумя отверстиями. 10 0,23

DOB-42 Z
Светоотражатель прямоугольный 
жёлтого цвета 94x44 мм с двумя 

отверстиями.
10 0,23

DOB-42 C
Светоотражатель прямоугольный 
красного цвета 94x44 мм с двумя 

отверстиями.
10 0,23

DOB-42A B
Светоотражатель прямоугольный белый 

94x44 мм с двумя отверствиями  
на лейкопластыре. 

10 0,23

DOB-42A Z
Светоотражатель прямоугольный 

жёлтый 94x44 мм с двумя отверствиями 
на лейкопластыре. 

10 0,23

DOB-42A C
Светоотражатель прямоугольный 

красный 94x44 мм с двумя отверствиями 
на лейкопластыре. 

10 0,23

70
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LED CONTROL BOX ALU SMART 13 12V

LED CONTROL BOX ALU SMART 7 12V

LED CONTROL BOXАксессуары

Вилка к транспортному 
средству

гнездо к прицепу

Все размеры в мм

АКСЕССУАРЫ
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

LGY 2x0,75
5907556003675

Провод прямоугольный  
2x0,75 мм². 100m 3,70

LGY 2x150
5907556003668

Провод прямоугольный  
2x1,5 мм². 100m 5,30

Uchwyt  
„OMEGA” 

5907556006010

Держатель «OMEGA» с алюминия KO 
к фаре FT-036. 10 0,60

Uchwyt  
„OMEGA” INOX 
5907556005600

Держатель «OMEGA»  
с алюминия KO к фаре FT-036. 10 0,45

MAG FT-036
5907556007062

Магнитная подставка  
к фаре FT-036  

с резиновой накладкой.
1 0,45

KAT FT-004
5907556007048

Кронштейн к контурному  
фонарю FT-004. 10 0,20

KAT MD-013
5907556007031

Кронштейн к контурному фонарю 
FT-013. В составе 2 шт. монтажных 

штифтов.
10 0,20

KAT 
FT-017/FT-018
5907556002678

Кронштейн универсальный  
к контурным фонарям FT-017; 

FT-018. В составе 2 шт. монтажных 
штифтов.

10 0,25

KAT FT-019
5907556005587

Кронштейн к контурному фонарю 
FT-019. В составе 2 шт. монтажных 

штифтов.
10 0,20

KAT FT-020 
5907556005594

Кронштейн к контурному фонарю 
FT-020. В составе 2шт. монтажных 

штифтов.
10 0,20

WTY BAJONET 
L M10

5907556007116

Вилка 5-пиновая жёлтая  
с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м. 1 0,017

WTY BAJONET 
P M10

5907556007123

Вилка 5-пиновая зелёная  
с проводом 5x0,5 мм², длиной 1 м. 1 0,017

WTY AMP 7PIN 
M10

5907556006737

 Вилка 7-пиновая  
с проводом 6x0,75 мм², длиной 1 м. 1 0,017

WTY DS M05
5907556008038

Вилка Deutsch Stecker  
с проводом длиной 0,5 м. 1 0,022

KLIN SET
5907556007055

Противооткатной упор  
к колёсам автомобиля  

с держателем.
1 0,35

ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

OPR FT-004
5907556003583 Патрон бокового фонаря. 10

OPR FT-004/1
5907556003590

Патрон бокового фонаря FT-004  
с электрическим пучком. 10

OPR MD-013
5907556003613

Патрон бокового фонаря  
MD-013. 10

OPR MD-013/1
5907556003620

Патрон бокового фонаря MD-013  
с эл. пучком (герметический). 10

OPR R10W
5907556003637

Патрон для лампочек R10W  
c электрическим пучком. 10

WTY MD-013
5907556003750

Вилка патрона бокового  
фонаря MD-013. 10 0,08

QS075
z przewodem

2x0,75

Защёлка QS075 универсальная  
к проводу 2x0,75 мм²  

(быстрый монтаж).  
Доступная длина провода:  

M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.

10 0,50

QS150
z przewodem

2x0,75

Защёлка QS150 универсальная  
к проводу 2x0,75 мм²  

(быстрый монтаж). 
Доступная длина провода:  

M05=0,5 м; M10=1 м; M15=1,5 м.

10 0,50

QS075/QS075
5907556007086

Адаптёр (переходник)  
электрического  

быстросоединения  
QS075<->QS075.

10 0,15

QS075/QS150
5907556007093

Адаптёр (переходник)  
электрического  

быстросоединения  
QS075<->QS150. 

10 0,18

QS150/QS150
5907556007109

Адаптёр (переходник)  
электрического  

быстросоединения  
QS150<->QS150. 

10 0,21

CEGI QS
5907556007789

Плоскогубцы зажимные  
к электрическим  

быстросоединениям  
типа QS075 и QS150.

1 0,45

STYK FT-010 /
FT-011 100

5907556007079

Контакт к габаритному фонарю  
FT-010 и FT-011 в упаковке 100 шт. 100 0,24

LU
5907556002685

Универсальный соединитель 
проводов. 10
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ID/EAN Фотография Описание
Индивидуальная 

упаковка
Сводная упаковка/
картон

Сводная упаковка/
поддон

шт. кг. шт. см. кг. шт. см. кг.

WTY 7PIN Вилка 7 PIN пластмассовая, 12В. 1 0,085

WTY GNIAZDO 
7PIN

Гнездо 7 PIN 12V, пластмассовое  
с резиновым уплотнением. 1 0,10

WTY 13PIN Вилка 13 PIN, пластмассовая,  
PA6 12 В, хромированные пины. 1 0,085

WTY GNIAZDO 
13PIN

Гнездо 13 PIN 12V, пластмассовое  
с резиновым уплотнением. 1 0,10

WTY ADAPTER 
7PIN/ 13PIN 

Адаптёр (переходник)  
7 PIN -> 13 PIN. 1 0,08

WTY ADAPTER 
13PIN/ 7PIN

Адаптёр (переходник) 
13 PIN -> 7 PIN. 1 0,08

KUWETA 
WARSZTATOWA

Пластмассовый контейнер,  
цвет чёрный. Индивидуальная 

упаковка 5 шт.
5 0,24

XXI 1  
– BAJ-005-005
5907556008984

Провод для подключения 
фонарей в версии BAJONET 

(вариант 1+1).
1 0,11

XXI 2  
– BAJ-005-005

5907556008991

Провод для подключения 
фонарей в версии BAJONET 

(вариант 2+1).
1 0,14

XXI 3 | 
– BAJ-005-005

5907556009004

Провод для подключения 
фонарей в версии BAJONET 

(вариант 3+1).
1 0,18

LED CONTROL BOX 
ALU SMART 13 12V 

5907556009660

Электронный модуль SMART 
в алюминиевом корпусе, 

поддерживающий надлежащее 
функционирование светодиодного 

освещения 12V с разъемом 
и гнездом 13 PIN и проводом 

длиной 2,5 м. 

1 1,780

LED CONTROL BOX 
ALU SMART 7 12V 

5907556009677

Электронный модуль SMART 
в алюминиевом корпусе, 

поддерживающий надлежащее 
функционирование светодиодного 

освещения 12V с разъемом  
и гнездом 7 PIN и проводом 

длиной 2,5 м. 

1 1,704

25 cm 20 cm

6 cm

ЗАКАЗ
под
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548272034(P) / 548272042 (L)

FTP-146 / FTP-146 I

FTP-174 K

FTP-164 / FTP-164 I

FTP-174 / FTP-174 I

FTP-131 FTP-095

(минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 500 штук) (минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 500 штук)(минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 1000 штук)

FTP-119 K

(минимальный заказ – 800 штук)

FTP-143

FTP-105 / FTP-105 K

FTP-013

(минимальный заказ – 1000 штук)

(минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 1000 штук) (минимальный заказ – 1200 штук)

(минимальный заказ – 1000 штук)

(минимальный заказ – 1000 штук)

(минимальный заказ – 500 штук)(минимальный заказ – 300 штук)

FTP-158 

FTP-011

FTP-048 FTP-151 C / 152 B

FTP-171
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	 FTP-114 	 FTP-115

(минимальный заказ – 500 штук) (минимальный заказ – 500 штук)

(минимальный заказ – 1000 штук)(минимальный заказ – 1000 штук)

FTP-106 / FTP-106 KFTP-107 / FTP-107 K

145145



549	 49
551	 47
548272034(P) / 548272042 (L) (минимальный заказ - 500 штук)	 142
CEGI QS	 138
DOB-030A	 132
DOB-031	 132
DOB-032	 134
DOB-033	 134
DOB-034	 133
DOB-035	 133
DOB-039	 134
DOB-040	 130
DOB-050	 112
DOB-051	 107
DOB-42	 135
DOB-43	 135
FT-001	 90-91
FT-001 B LED	 82-83
FT-001 C LED	 86-87
FT-001 Z LED	 84-85
FT-002	 49
FT-003	 97
FT-003/1	 97
FT-004	 96
FT-004 K LED	 79
FT-004 LED	 78
FT-005	 92-93
FT-006	 98
FT-007	 42
FT-008	 98
FT-009 LED	 80-81
FT-010	 100
FT-011	 101
FT-012 K LED	 71
FT-012 LED	 70
FT-013 K LED	 75
FT-013 LED	 74
FT-014	 40
FT-014/1	 40
FT-015 K LED	 73
FT-015 LED	 72
FT-016 A LED	 115
FT-016 LED	 114
FT-017 K LED	 64
FT-017 LED	 63
FT-018 LED	 65
FT-019 K LED	 67
FT-019 LED	 66

КОД ТОВАРА	 СТРАНИЦА
FT-020 K LED	 69
FT-020 LED	 68
FT-021	 42
FT-022	 120
FT-024	 99
FT-025 LED	 88
FT-026 LED	 118
FT-027 LED	 60-61
FT-028	 41
FT-029 LED	 89
FT-030 LED	 19
FT-031 A LED	 117
FT-031 LED	 116
FT-032 LED	 39
FT-033	 94
FT-034 LED	 128
FT-035	 50
FT-036 LED	 12-13
FT-036 LED ALU 2800	 10-11
FT-036 REV LED	 104
FT-037	 119
FT-038 CB LED	 58
FT-038 LED	 59
FT-040 LED	 110
FT-041 LED	 105
FT-042	 41
FT-043 LED	 125
FT-044 LED	 124
FT-045 LED	 62
FT-046 LED	 122
FT-047 LED	 123
FT-055	 111
FT-056	 106
FT-057/058	 26
FT-060 LED	 54-55
FT-063 LED	 14-15
FT-064 LED	 16-17
FT-077	 43
FT-088	 44
FT-089	 45
FT-90 LED	 53
FT-099	 47
FT-100 LED	 7-8
FT-110 LED	 38
FT-111 LED	 109
FT-112 LED	 103
FT-113 Y LED	 38
FT-120 LED	 34-35

КОД ТОВАРА	 СТРАНИЦА

146 147147



148

FT-120 T LED	 36-37
FT-121 LED	 34-35
FT-121 T LED	 36-37
FT-122 LED	 34-35
FT-122 T LED	 36-37
FT-123 LED	 110
FT-124 LED	 105
FT-125 LED	 130
FT-130 LED	 32-33
FT-140 LED	 56-57
FT-150 LED	 5-6
FT-160 LED	 126-127
FT-170 LED	 28-31
FT-46x26	 133
FTP-011 (минимальный заказ - 1000 штук)	 143
FTP-013 (минимальный заказ - 1000 штук) 	 143
FTP-048 (минимальный заказ - 1000 штук)	 143
FTP-095 (минимальный заказ - 1000 штук)	 142
FTP-105 / FTP-105 K (минимальный заказ - 500 штук)	 143
FTP-106 / FTP-106 K (минимальный заказ - 500 штук)	 144
FTP-107 / FTP-107 K (минимальный заказ - 500 штук)	 144
FTP-114 (минимальный заказ - 500 штук)	 144
FTP-115 (минимальный заказ - 500 штук)	 144
FTP-119 K (минимальный заказ - 800 штук)	 142
FTP-131 (минимальный заказ - 500 штук)	 142
FTP-143 (минимальный заказ - 500 штук)	 143
FTP-146 / FTP-146 I (минимальный заказ - 500 штук)	 142
FTP-151 C / 152 B (минимальный заказ - 1200 штук)	 143
FTP-158 (минимальный заказ - 300 штук)	 143
FTP-164 / FTP-164 I (минимальный заказ - 500 штук)	 142
FTP-171 (минимальный заказ - 1000 штук)	 143
FTP-174 / FTP-174 I (минимальный заказ - 500 штук)	 142
FTP-174 K (минимальный заказ - 500 штук)	 142
KAT FT-004	 139
KAT FT-017/FT-018	 139
KAT FT-019	 139
KAT FT-020	 139
KAT MD-013	 139
KLIN SET	 139
KUWETA WARSZTATOWA	 140
LAQ010	 23
LAQ040	 21
LED CONTROL BOX ALU SMART 13 12V	 140
LED CONTROL BOX ALU SMART 7 12V	 140
LGY 2x0,75	 139
LGY 2x150	 139
LPQ080	 22

LU	 138
MAG FT-036	 139
MD-002	 51
MD-010	 130
MD-013	 95
MD-013 K LED	 77
MD-013 LED	 76
MD-014	 48
MD-016	 50
MD-022	 48
MD-035	 111
MD-036/036 B	 46
MD-040	 106
MM 007935030010	 25
MM 007935030020	 24
MM 007935030030	 24
MM 007935030040	 24
MM 007935030070	 25
MM 007935030130	 25
MM 007935030140	 25
OPR FT-004	 138
OPR FT-004/1	 138
OPR MD-013	 138
OPR MD-013/1	 138
OPR R10W	 138
QS075 z przewodem 2x0,75	 138
QS075/QS075	 138
QS075/QS150	 138
QS150 z przewodem 2x0,75	 138
QS150/QS150	 138
STYK FT-010 /FT-011 100	 138
Uchwyt „OMEGA”	 139
Uchwyt „OMEGA” INOX	 139
WTY 13PIN	 140
WTY 7PIN	 140
WTY ADAPTER 13PIN/ 7PIN	 140
WTY ADAPTER 7PIN/ 13PIN	 140
WTY AMP 7PIN M10	 139
WTY BAJONET L M10	 139
WTY BAJONET P M10	 139
WTY DS M05	 139
WTY GNIAZDO 13PIN	 140
WTY GNIAZDO 7PIN	 140
WTY MD-013	 138
XXI 1 – BAJ-005-005	 140
XXI 2 – BAJ-005-005	 140
XXI 3 – BAJ-005-005	 140

КОД ТОВАРА	 СТРАНИЦА КОД ТОВАРА	 СТРАНИЦА


